
C
entrale

A
pricancello

M
od.

C
N

80B
M

onofase
230V

con
o

senza
fine-corsa

M
1

M
2

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
I

E
L

E
T

T
R

IC
I

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
SIN

IST
R

A
a

10
P

O
L

I
(M

1)
:

1
-

2
=

U
scita

avviso
porta

aperta
(tagliando

D
22)

o
luce

di
cortesia

-
24V

dc.
-

3W
m

ax.
3

-
4

=
Ingresso

contatto
N

.C
.

fotocellula/costola
5

-
6

=
Ingresso

contatto
N

.C
.

di
blocco

(a
ripristino

con
apre)

7
-

9
=

Ingresso
pulsante

N
.A

.
di

A
PR

E
8

-
9

=
Ingresso

pulsante
N

.A
.

di
C

H
IU

D
E

9
-10

=
U

scita
24V

dc.
500m

A
m

ax.
(10

=
+

24V
)

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
C

E
N

T
R

A
L

E
a

3
P

O
L

I
(M

2)
:

11
-

12
=

Ingresso
fine-corsa

di
A

PR
E

(12
=

com
une)

12
-

13
=

Ingresso
fine-corsa

di
C

H
IU

D
E

(12
=

com
une)

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
D

E
ST

R
A

a
4

P
O

L
I

(M
3)

:
L

-
N

=
Ingresso

230V
ac

(L
=

L
inea

/
N

=
N

eutro)
PE

-
T

erra
=

Ingresso
e

U
scita

T
E

R
R

A

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
D

E
ST

R
A

a
6

P
O

L
I

(M
4)

:
14

-
15

-
16

=
U

scita
C

om
ando

M
otore

(14
=

com
une

/
15

=
A

pre
/

16
=

C
hiude)

17
-

18
=

U
scita

per
lam

peggiatore
230V

80W
m

ax.
19

=
N

O
N

C
O

L
L

E
G

A
T

O

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
a

4
P

O
L

I
(M

5)
:

20
-

21
=

.U
scita

24V
ac

-
m

ax
0,3A

22
-

23
=

U
scita

per
lam

pada
"O

N
"

a
24V

ac

M
O

R
SE

T
T

IE
R

A
a

2
P

O
L

I
(M

6)
:

24
-

25
=

C
ontatto

N
.C

.
di

sicurezza

F1
=

Fusibile
sul

24V
dc.

(m
ax.

T
0,8A

)
F2

=
Fusibile

sul
230V

ac.
(m

ax.
F4A

)
P1

=
T

rim
m

er
tem

po
di

L
A

V
O

R
O

P2
=

T
rim

m
er

tem
po

di
PA

U
SA

P3
=

T
rim

m
er

tem
po

d’IN
V

E
R

SIO
N

E
Sw

1
=

Selettore
autom

atico
(destra)

/
Passo-passo

D
L

1
=

L
ed

segnalazione
blocco

aperto
(giallo)

D
L

2
=

L
ed

segnalazione
fotocellula

oscurata
(giallo)

D
L

3
=

L
ed

segnalazione
pulsante

di
apre

prem
uto

(rosso)
D

L
4

=
L

ed
segnalazione

elettronica
alim

entata
(verde)

D
L

5
=

L
ed

segnalazione
pulsante

di
chiude

prem
uto

(rosso)
D

L
6

=
L

ed
segnalazione

fine-corsa
A

pre
aperto

(rosso)
D

L
7

=
L

ed
segnalazione

fine-corsa
C

hiude
aperto

(rosso)
D

6
=

D
iodo

"Portone
a

L
ibro"

=
la

fotocellula
ferm

a
il

m
ovim

ento
in

apertura
(m

ontato
sollevato)

D
22

=
T

agliato:
A

vviso
Porta

A
perta/

N
o:

L
uce

di
C

ortesia
R

L
1

=
R

elè
di

Sicurezza
R

L
2

=
R

elè
di

A
pre

R
L

3
=

R
elè

di
C

hiude
R

L
4

=
R

elè
L

am
peggiatore

R
L

5
=

R
elè

L
uce

di
C

ortesia
e/o

A
vviso

Porta
A

perta



-
C

IC
L

O
A

U
T

O
M

A
T

IC
O

:
prem

endo
il

pulsante
(N

.A
.)

di
apre,

il
m

otore
com

incerà
a

m
uoversi

per
il

tem
po

determ
inato

dalla
com

binazione
"Fine-corsa

/
tem

po
di

L
avoro"

(trim
m

er
P1).

L
a

centrale
funziona

con
Fine-corsa

N
orm

alm
ente

C
hiusi

(N
.C

.)-
Il

fine-corsa
blocca

il
tem

po
lavoro

A
cancello

aperto
interviene

il
tem

porizzatore
di

sosta
(può

anche
essere

bypassato
prem

endo
il

pulsante
di

chiude)
che

agirà
per

la
richiusura

com
e

determ
inato

da
apposito

trim
m

er
(P2).

Il
contatto

di
fotocellula

(N
.C

.)
è

attivato
soltanto

nella
fase

di
richiusura,

m
a

se
durante

il
tem

po
di

sosta
un

oggetto
o

persona
attraversano

il
suo

cam
po

di
azione,

si
resetta

autom
aticam

ente
la

tem
porizzazione

di
sosta

che
ripartirà

dall’inizio.
M

edesim
a

funzione
dando

un
im

pulso
di

apertura.
U

n
eventuale

blocco
tem

poraneo
della

centrale
si

può
avere

agendo
sull’apposito

contatto
(N

.C
.),

in
questo

caso
il

m
otore

si
ferm

erà
sino

a
quando

non
verrà

prem
uto

il
pulsante

di
apre

o
di

chiude
che

darà
il

m
ovim

ento
al

cancello
nel

senso
voluto.

-
Selezionando

su
appositi

PO
N

T
IC

E
L

L
I

il
tipo

di
funzionam

ento
si

avranno
le

seguenti
varianti

:

W
14

collegato
in

alto
(1

-
2)

=
quando

il
cancello

chiude
la

fotocellula
inverte.

W
14

collegato
in

basso
(2

-
3)

=
quando

il
cancello

chiude
la

fotocellula
blocca.

W
6

collegato
a

sinistra
(2

-
3)

=
im

possibilità
di

richiusura
m

entre
apre.

W
6

collegato
a

destra
(1

-
2)

=
possibilità

di
richiusura

m
entre

apre.
W

11ponticellato
=

F
unzionam

ento
con

apertura
O

R
O

L
O

G
IO

/
SP

IR
A

M
A

G
N

E
T

IC
A

(contatto
m

antenuto).

-
C

IC
L

O
P

A
SSO

-P
A

SSO
:

tutte
le

funzioni
sono

le
stesse

ad
eccezione

del
tem

po
di

pausa
che

è
disinserito,

quindi
per

richiudere
si

dovrà
prem

ere
l’apposito

pulsante
(N

.A
.

chiude).

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
!

A
)

Q
uando

il
fine-corsa

è
azionato,

il
tem

po
di

partenza
della

centrale
è

di
0,2

secondi.
Se

nessun
fine-corsa

è
azionato,

il
tem

po
di

partenza
o

d’inversione
è

com
e

regolato
dal

trim
m

er
P3

(da
0,2

a
4

secondi).
Il

tem
po

di
pausa

(trim
m

er
P2)

deve
essere

sem
pre

superiore
al

tem
po

di
inversione

(trim
m

er
P3).

B
)

Inserendo
il

contatto
di

fotocellula
(N

.C
.)

in
questa

apparecchiatura,
controllarne

il
corretto

funzionam
ento,

diversam
ente

la
centrale

non
darà

m
ovim

ento
in

chiusura
(cancello

aperto).
-

P
er

un
ottim

ale
collegam

ento
eseguire

la
centratura

delle
fotocellule,

quindi
effettuare

gli
altri

collegam
enti

-
controllare

i
led

gialli
di

segnalazione.
C

)
Q

uesta
centrale

funziona
con

sicurezza
anti-aggancio

:
C

on
fine-corsa

di
chiude

aperto
e

fotocellula
oscurata,

un
im

pulso
di

A
pre

non
dà

m
ovim

ento.
D

)
Su

richiesta
può

essere
fornita

la
V

ersione
a

"U
om

o
P

resente"

F
unzioni

speciali
-

T
agliando

il
diodo

D
22,

sui
m

orsetti
1

-
2

di
M

1
si

avrà
l’uscita

di
24V

dc.
(3W

m
ax.)

per
A

vviso
Porta

A
perta,

lasciando
il

diodo
D

22
si

avrà
il

24V
dc.

per
tutto

il
tem

po
di

A
pre,

Pausa
e

C
hiude

(sul
T

em
po

di
L

avoro).
-

Su
richiesta

è
possibile

avere
il

lam
peggiante

con
tem

pi
differenti

o
con

prelam
peggio

di
5

secondi
prim

a
della

richiusura.

F
U

N
Z

IO
N

A
M

E
N

T
O

P
er

la
variante

O
R

O
L

O
G

IO
/

SP
IR

A
M

A
G

N
E

T
IC

A
,

il
contatto

dello
stesso

(N
.A

.)
dovrà

chiudersi
e

rim
anere

tale
per

tutto
il

tem
po

desiderato,
alla

sua
riapertura,

dopo
il

tem
po

di
pausa,

il
cancello

richiude
(IN

SE
R

IR
E

P
O

N
T

IC
E

L
L

O
W

11 ).

Su
richiesta

viene
m

ontato
diodo

1N
4148

(D
6)

per
la

variante
P

O
R

T
O

N
E

a
L

IB
R

O
(P

.L
.),

in
questo

caso
si

avrà
il

ferm
o

del
cancello

in
apertura

passando
dinanzi

alla
fotocellula

con
la

continuazione
del

m
oto

(sem
pre

in
apertura)

a
fotocellula

libera.



-
C

entrale
non

m
uove,

spie
spente.

-
C

entrale
non

m
uove,

spie
spente.

-
C

entrale
non

m
uove,

spia
D

L
1

accesa.

-
C

entrale
continua

ad
aprire.

-
C

entrale
apre

un
po’

e
poi

si
ferm

a.

-
C

entrale
apre

m
a

non
richiude.

-
C

entrale
non

sente
Fine-

corsa
in

apre
e

chiude.

-
C

entrale
dà

m
ovim

ento
solo

in
un

senso.

-
C

entrale
inverte

(apre-fot.)
quando

il
m

otore
apre.

-
M

otore
apre,

m
a

non
com

-
pletam

ente
il

cancello.

-
C

entrale
chiude

subito.

-
Fotocellula

ferm
a

in
apre

-
Inserire

linea
com

e
da

schem
a.

-
Scollegare

apparecchiature
alim

entate
in

centrale.

-
V

erificare
che

il
B

L
O

C
C

O
sia

N
.C

.

-
C

ontrollare
gli

ingressi
(R

x
pulsanti,

selettore
chiave).

-
C

ontrollare
che

non
ci

siano
falsi

contatti.

-
Selezionare

in
m

odo
esatto

sel.
di

autom
./passo-passo.

-
C

ollegare
in

m
odo

oppor-
tuno.

-
C

ollegare
in

m
odo

oppor-
tuno.

-
C

ollegare
in

m
odo

oppor-
tuno.

-
A

u
m

en
tare

trim
m

er
"T

em
po

di
L

avoro"
(P1).

-
A

u
m

en
tare

trim
m

er
"T

em
po

di
Pausa"

(P2).

-
T

agliare
diodo

P.L
.

D
6

P
rim

o
intervento

su
inconvenienti

C
entrali

A
pricancello

P
R

O
B

L
E

M
A

:
C

A
U

SA
P

R
O

B
A

B
IL

E
:

SO
L

U
Z

IO
N

E
:

L
a

ditta
C

A
SIT

s.a.s.
non

risponde
per

errati
collegam

enti
e/o

m
anom

issioni
delle

centrali
e

tantom
eno

le
riterrà

in
garanzia.

-
C

ollegam
ento

linea
230V

errato,
controllare

Fus.
(4A

).

-
C

ortocircuito
su

uscita
a

24V
cc.,

controllare
F1

(1A
)

-
C

ontatto
di

blocco
aperto.

-
Pulsante

di
apre

sem
pre

prem
uto

(led
D

L
3

acceso).

-
C

ostole,
pulsanti

di
blocco.

D
L

1
o

D
L

2
accesa.

-
Selettore

per
autom

atico
disinserito.

-
E

rrato
collegam

ento
dei

Fine-corsa.

-
E

rrato
collegam

ento
Fine-

corsa
(filo

com
une).

-
E

rrato
collegam

ento
m

otore
(invertire

fili).

-
T

em
po

di
"L

A
V

O
R

O
"

troppo
breve

(P1).

-
T

em
po

di
"PA

U
SA

"
breve.

-
D

iodo
P.L

.
inserito

F
unzioni

scheda
logica

P1
=

T
rim

m
er

di
regolazione

"T
em

po
L

avoro"
(da

4
a

72
sec.

circa)
P2

=
T

rim
m

er
di

regolazione
"T

em
po

Pausa"
(da

2
a

75
sec.

circa)
P3

=
T

rim
m

er
di

regolazione
"T

em
po

d’Inversione"
(da

0,2
a

4
sec.

circa)
D

L
1

=
L

ed
segnalazione

blocco
aperto

(giallo)
D

L
2

=
L

ed
segnalazione

fotocellula
oscurata

(giallo)
D

L
3

=
L

ed
segnalazione

pulsante
di

apre
prem

uto
(rosso)

D
L

4
=

L
ed

segnalazione
elettronica

alim
entata

(verde)
D

L
5

=
L

ed
segnalazione

pulsante
di

chiude
prem

uto
(rosso)

D
L

6
=

L
ed

segnalazione
fine-corsa

A
pre

aperto
(rosso)

D
L

7
=

L
ed

segnalazione
fine-corsa

C
hiude

aperto
(rosso)

Sw
1

=
Selettore

autom
atico

(destra)
/

passo-passo
(sinistra)

D
6

=
D

iodo
Portone

a
L

ibro
(m

ontato
sporgente)

-
la

fotocellula
ferm

a
il

m
ovim

ento
in

apertura
W

14
ponticello

per
fotocellula

che
inverte

o
blocca.

W
6

ponticello
per

avere
richiusura

m
entre

apre
oppure

no.
W

11
ponticello

per
funzionam

ento
con

O
R

O
L

O
G

IO
/

SPIR
A

M
A

G
N

E
T

IC
A



C
onsigli

per
l’installazione

:

1)
L

a
centrale

deve
essere

installata
il

più
vicino

possibile
al

cancello.
2)

Se
questo

non
si

può
fare

è
bene:

-
U

sare
cavi

di
dim

ensione
adeguata.

-
M

A
I

utilizzare
un

cavo
a

più
fili

per
collegare

sia
il

m
otore

che
tutti

i
servizi

(apre,
fotocellula,

blocco,
fine-corsa),

m
a

SE
PA

R
A

R
E

SE
M

PR
E

L
A

PO
T

E
N

Z
A

D
A

L
L

A
B

A
SSA

T
E

N
SIO

N
E

(com
andi

e
sicurezze)

usando
più

cavi.
-

N
el

caso
di

centrali
trifase

400V
è

indispensabile
m

ettere
la

centrale
vicino

al
cancello

per
avere

il
più

breve
percorso

dei
fili

di
potenza

con
quelli

dei
fine-corsa,

usando
sem

pre
cavi

separati.
Se

questo
non

è
possibile,

allora
si

dovranno
usare

cavi
scherm

ati
per

la
bassa

tensione
ricordando

di
collegare

a
terra

lo
scherm

o
del

cavo
sui

due
capi

estrem
i.

3)
D

opo
ogni

installazione
controllare

(con
tester

V
ac.)

che
non

ci
siano

tensioni
d’induzione

sugl’ingressi,
m

isurando
tra

la
terra

ed
un

capo
del

m
orsetto

"Pulsante
di

A
pre".

Se
vi

è
una

tensione
A

L
T

E
R

N
A

T
A

al
di

sotto
di

20
-

30
V

(tensione
indotta

per
passaggio

cavi
con

il
230V

)
l’im

pianto
è

pronto
per

il
collaudo,

diversam
ente

si
dovrà

rivedere
la

stesura
dei

cavi
com

e
sopradescritto.

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
:

P
er

elim
in

are
d

el
tu

tto
la

ten
sion

e
in

d
otta

collegare
ad

u
n

a
terra

in
loco

lo
0

V
d

ell’alim
en

tazion
e

(u
scita

9
d

el
m

orsetto
d

i
sin

istra
-

M
1

-).

P
O

R
T

A
T

E
M

A
SSIM

E
C

O
N

T
A

T
T

I
R

E
L

E
’

E
L

O
R

O
M

A
N

U
T

E
N

Z
IO

N
E

:

I
relè

m
ontati

sulle
nostre

centrali
(C

N
90P1

-
C

N
91

-
C

N
93

-
C

N
94

-
C

N
95

-
C

N
96

-
C

N
98

-
C

N
99

-
C

N
80)

hanno
una

portata
di

16
A

m
p.

su
carico

resistivo
e

devono
essere,

in
funzione

del
carico,

controllati
periodicam

ente.
E

’
bene

eseguire
una

revisione
dei

contatti
relè

ogni
4

anni,
m

a
sem

pre
sottostando

alle
seguenti

condizioni
:

-
C

entrale
m

onofase
C

N
90P1

-
C

N
91C

-
C

N
93

-
C

N
94F

-
C

N
96D

-
C

N
80B

C
arico

m
assim

o
am

m
esso

:
1

H
P

(0,750K
w

)
a

230V
ac.

m
otore

m
onofase

cosø
=

0,7
N

o
m

anovre
possibili

:
200.000

-
C

entrale
trifase

C
N

95
-

C
N

98
-

C
N
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