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MANUALE TECNICO INSTALLAZIONE
CANCELLI AUTOMATICI

ATTENZIONE!
A Prima di effettuare l'installazione, leggere attent amente questo manuale.

La Casit declina ogni responsabilita in caso di non osservanza delle
normative vigenti nel Paese dove viene effettuatal  ’installazione
CE Il marchio CE & conforme alla direttiva europea R&TTE 99/05/CE
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1. INFORMAZIONI GENERALI

La centrale universale autoapprendente KEQOO6AQO & stata ideata per I'automazione di un accesso ad 1 o 2 motori
con o senza finecorsa elettrici 12VDC (24VDC)*. E’ dotata di un’innovativa procedura di autoapprendimento per

una rapida installazione e di quattro trimmer per la regolazione f ine dei parametri principali; forza, tempo di

pausa, sensibilita del controllo ostacolo e sfasatura in chiusura t ra i due motori.

Sono disponibili:

- una programmazione autoapprendente rapida , in cui la centrale esegue automaticamente la manovra di

apprendimento dei tempi di manovra e fissa l'inizio del rallentamento sia in apertura che in chiusura al 85% della
manovra.

- una programmazione professionale in cui l'installatore pud determinare l'istante di inizio del rallentamento delle
ante, I'abilitazione dell'apertura pedonale via radio , la modalita di intervento dei dispositivi di sicurezza.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

» Comando e controllo di accessi automatizzati ad 1 0 2 motori in continua 12VDC (24VDC)*
« Sfasatura motori in chiusura regolabile tramite trimmer tra 0 e 15 secondi

- Doppio ingresso finecorsa apre chiude

» Forzalvelocita motore regolabile tramite trimmer da 50-100%.

» Apertura parziale (pedonale) personalizzabile

« Softstart (partenza del motore rallentata)

» Tempo di sosta regolabile tramite trimmer da 0 a 60 secondi.

« Tempo di intervento del controllo ostacolo regolabile tramite trimmer tra 0,1 e 3,0 secondi.

» Settaggi iniziali tramite dip-switch

» LED di segnalazione (8)

« Espansione per elettroserratura 12V 15W max (scheda opzionale ER/ELC)

» Espansione per luce di cortesia 230VAC 500W max (scheda opzionale ER/ELC)

» Caricabatteria a 13.7V incorporato

» Box predisposto per batteria opzionale 12V 1,2Ah per manovra di emergenza (Max batteria collegabile 7Ah)
» Ricevitore rolling-code a 433MHz incorporato con 180 codici memaorizzabili

» Gestione logica lampeggiante incorporata

« Conforme alle Direttive Europee di riferimento:R&TTE 99/05/CE

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione del trasformatore : 230VAC Hz 50/60

Alimentazione centrale: 12VAC (20VAC)*

Uscita motore: 12 VDC max 2 x 50Watt (24VDC max 2 x 60W)*
Assorbimento massimo: 10 Ampere complessivi

Alim. accessori: 12 VDC - 250 mA protetta da fusibile (vedi pag. 13)
Temperatura ambiente di funzionamento: -20C/ +55 C

Parametri di programmazione: memorizzati in EE-PROM

Grado IP BOX: IP54

(*) Per azionare motori a 24VDC sostituire il trasformat  ore in dotazione con un trasformatore 230/20VAC di
potenza superiore di almeno 20VA rispetto a quella dei motori. La potenza massima complessiva dei motori a
24VDC azionabile dalla centrale & di 120W. Alla centrale  possono essere collegate solo batterie da 12V, per cui
in assenza della tensione di rete i motori a 24VDC sarannoa  limentati a 12VDC.
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4. COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELLA CENTRALE

a) Prima di eseguire I'installazione della centrale KEQOO6A002E leggere le “Avvertenze generali per la sicurezza e
note” (pag. 15).

b) Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore magnetotermico differenziale da 6A (IC=30mA) come
previsto dalle vigenti normative di riferimento (IC=corrente differenziale).

C) * Fissare il box tramite gli appositi fori di fissaggio.

d) * Innestare i passacavi in dotazione e fare passare i cavi tenendo separati quelli di potenza da quelli di

comando.
e) Collegare i motori ai morsetti “MOT1"” e “MOT2", se si impiega un solo motore va collegato ai morsetti “MOT1".
f) Collegare gli accessori esterni facendo attenzione che la somma degli assorbimenti medi di tutti gli accessori
collegati non superi la massima corrente disponibile. (vedi info pag. 13).
0) ATTENZIONE!: Collegare i finecorsa se presenti; diversamente non ponticellare gli ingressi FC1, FC2,

FO1 ed FO2 in morsettiera .
h) ATTENZIONE!: in mancanza di finecorsa elettrici e stop mecc  anico in apertura (battuta), durante
'apprendimento per definire i tempi di manovra delle ante procedere come segue:
» Premere il pulsante 1 del telecomando o il pulsante P1/SET per fermare I'anta 1 dove richiesto.
* Premere il pulsante 2 del telecomando o il pulsante P2/RAD per fermare I'anta 2 dove richiesto
i) Verificare il corretto collegamento e funzionamento di tutti gli accessori collegati in morsettiera.

NOTE:
* n caso di guadro incorporato nel motoriduttore con I'apposito portascheda, questi due punti non vanno considerati.

SETTAGGI INIZIALI PREIMPOSTATI
Se non vengono eseguite programmazioni , la centrale si comporta nel seguente modo:
e Modalita passo-passo con chiusura automatica esclusa
* Nessun rallentamento
* Presenza sicurezza in chiusura
¢ No sicurezza in apertura
« Tempo intervento rilevamento ostacolo (OBS) 1 secondo
« Sfasamento motori 3 secondi sia in apertura che in chiusura.
e Test sicurezze disabilitato.
« Colpo d’ariete disabilitato.
« Abilitato pulsante 1 dei trasmettitori.
* Richiusura rapida esclusa

SETTAGGIO INIZIALE SUL TIPO DI MOTORIDUTTORE
Controllare che la centrale sia impostata x l'applicazione richiesta. All'accensione il led rosso RAD
lampeggia un numero di volte pari all’applicazione impostata nella centrale.

NUMERO LAMPEGGI APPLICAZIONI
1 Attuatore lineare
2 Motoriduttore a braccio articolato
(assorbimento variabile)

Per modificare I'impostazione , procedere come segue:

premere il pulsante P2/RAD finche il led rosso RAD corrispondente & acceso
premere il pulsante P1/SET, la centrale si imposta sull’altra applicazione.
premere nuovamente il pulsante P2/RAD per uscire dalla programmazione.

Il led rosso RAD si spegne a conferma dell'uscita dalla fase di programmazione.

N

ALIMENTAZIONE MOTORI

A seconda della tensione con cui € alimentata (12 o 20 VAC), la centrale si predispone per funzionare con
motore a 12 0 24 VDC. La centrale KEQOO6A00 ha in dotazione un trasformatore toroidale con secondario a
12VAC.
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41  SCHEMA GENERALE COLLEGAMENTI E SETTAGGI

| Fine corsa chiusura motore 1 | Le—e—
ATTENZIONE!: se sull’'operatore

| Fine corsa apertura motore 1 | 0 , sono presenti i finecorsa elettrici
FORZA/ TEMPO | SENSIBILITA" | RITARDO collegarli direttamente alla

el S ey PITE morsettiera della_centrale.

| Fine corsa chiusura motore 2 | —t—0—g

| Fine corsa apertura motore 2 |

]

GTSYSTEM

30 31 32 33 34

————————— ST R S
FC2 F02 <> FCI F01 = =

Pulsante
START

LED SEGNALAZIONE

Pulsante
P2/RADIO

Pulsante

DIP SWITCHES P1/SET
Ingressi PHO e STP se non
usati vanno ponticellati FUSIBILE 10 A
(batteria)
FUSIBILE 2 A

(e e o ELU/LCU—LAMP —BAT
ANT < STR ey STP PED PHO <> +V +TX|RED GR BLK —||_— +12| MOT2  MOTY ED 12/20Vac

ODORLOAROBOOD OO OO0 OO0 ODR | areee -

(Trasformatore 230/20VAC

L2 8 4 8 e [ e e ) Al 2 )k per motori 24VDC)

MODULO RF

Segnale I -+ | |
LL
stop | | ¢
/
Apertura Batteria d’'emergenza
pedonale | | ¢—e No— 12 VDC (max 7Ah)
; FUSIBILE -
Apre z 1A (rete)
Lampeggiatore
Passo - Passo l 12VDC
230 VAC (RETE)
Prevedere interruttore
magnetotermico
differenziale da 6A
Fotocellule (IC=30mA)

MOTORI

12 VDC max 50W

(24VDC max 60W)

+V—NC C NO
SPIA cancello
— . aperto 12 VDC
—— max 3W
NOTA: La centrale viene fornita con il trimmer di regolazione della forza dei motori impostato sul valore

massimo (100%). Mantenere tale regolazione, che consente di completare la procedura anche in condizioni di
installazione non ottimali (cerniere deteriorate o non lubrificate, presenza di punti di maggior sforzo, etc...).
Successivamente, diminuire eventualmente il valore della forza per ottenere un movimento dell’automazione piu lento e

con minor forza di spinta. Dopo aver regolato la forza é indispensabile ripetere la procedura di apprendimento.
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4.2 PROCEDURA DI APPRENDIMENTO SEMPLIFICATA (vedi a nche pag. 8-10)

1. Determinare i settaggi iniziali da preimpostare.

2. Programmare i radiocomandi (se presenti) ad automazione ferma (LED verde GC acceso) e secondo la
sequenza:

a) Premere P2/RAD per due secondi: si accende il LED rosso “RAD”.

b) Fare una trasmissione con ciascun radiocomando con un tasto qualsiasi.

c) Premere P2/RAD per uscire dalla programmazione.

START APPRENDIMENTO:

Porre le ante RESET: g Entro 5 secondi
in posizione AU ; premere il
Inp ) :> pulsante P1/SET II'LED giallo pulsante P1/SET
intermedia per 2 sec. lampeggia S A g,
4 | |
e e e e e e e e e = —
[ Il LED giallo si accende fisso

SETTAGGI INIZIALI DELLA CENTRALE (Dip -switches)

iyt

La centrale esegue una
breve apertura
Se i motori girano al
contrario invertire i fili del
motore e ricominciare la
procedura da RESET

DIP | Descrizione STATO DIP | Funzionamento
1,2 |CH. RADIO OFF OFF | Abilitato Pulsante 1 del TX

OFF ON Abilitato Pulsante 2 del TX
ON OFF | Abilitato Pulsant e 3 del TX
Vedipag.-8 "GN ON | Abilitato Pulsante 4 del TX

3 FAST OFF Richiusura rapida disabilitata -
\(/:Ie_(cj)isplzg. 10 ON Richiusura rapida abilitata il
4 | STRIKE OFF Colpo dariete su serratura fEsegue e e ek I
Vedi pag. 12 disabilitato
ON Colpo d’ariete su serratura abilita to seconda anta,
- - ATTENZIONE!
5 LAMP OFF Luce lampeggiatore fissa mvece lanta 1,
Vedipag. 11 [ON Luce Igmpegglatore intermittente S o D ey v
6 |[STEP OFF Modalita APRE/SOSTA/CHIUDE ripetere la procedura da
Vedipag.9 |ON Modalita APRE/STOP/CHIUDE/STOP RESET.
7 AUTO OFF NO Chiusura automatica | \— J
Vedi pag. 9 ON Si Chiusura Automatica il
8 PHTEST OFF Test sicurezze disabilitato .
Spia cancello aperto attivata Esegue chiusura della prima anta
ON Test sicurezze abilitato L
Vedi pag. 9 Spia cancello aperto disattivata J L
[2_| TRIMMER -
Forza/Velocita | Tempo sosta  |Sensibilita ostacolo Ritardo ante Esegue apertu_ra fino al finecorsa
(FOR) (PAU) (OBS) (DEL) P stop meccanico. )

| MINMAX ' .
MlNMAX - Esegue pausadi 1 sec.

e

MIN MAX
R Reg. sfasamento ot
Reg. da 50 a _ €g. tempo ante in chiusura i L
100% Reg.da0a intervento ostacolo da 0 a 15 sec. Al p N
60 sec. da0.lassec. | miN gl sfasamenti @ Esegue chiusura fino al
sono nulli. finecorsa o stop meccanico.
SETTAGGIO MODELLO MOTORIDUTTORE (pag. 4) SEETmERD L2 @l

. /

Effettuare regolazioni dei trimmer se necessario
ATTENZIONE!

Una variazione del trimmer “FOR” (velocita)

richiede la ripetizione della procedura di
apprendimento da RESET (varia il tempo di manovra)

Fine procedura di
apprendimento
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43 PROCEDURA DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALE (vedi anche pag. 8-10)

Mediante la procedura di apprendimento professionale [linstallatore deve determinare :

a) listante diinizio del rallentamento delle ante sia in a pertura che in chiusura

b) la funzione pedonale

¢) la modalita di intervento dei dispositivi di sicurezza.

Collegati i motori, le sicurezze ed effettuati i settaggi iniziali, programmare i radiocomandi che si desidera impiegare
(vedi pag. 8) ad automazione ferma (LED verde GC acceso)

Porre le ante

in posizione ‘ Il LED giallo ‘
intermedia lampeggia

Esegue la chiusura della seconda anta e poi La centrale esegue una

della prima. breve apertura

ATTENZIONE! N _ Se i motori girano al Il LED giallo
In assenza di finecorsa elettrici o stop meccanico h contrario invertire i fili dei _ si accende
in apertura, vedere nota pag. 4, punto g). motori e ricominciare la

|| \procedura da RESET

INTERVENTO MANUALE PER VARIARE LE FUNZIONI

Stop poi
inverte
per 2 sec.

NO )
Fine apertura

Stop poi
apre al
disimpegno

La centrale apre

NO :
Stop poi

inverte

Fine chiusura

Stop poi
mverte al
disimpegno

La centrale chiude

Sl
via radio
S| + via filo
solo
via filo

La centrale esegue lo
STOP e la richiusura

La centrale inizia I'apertura
pedonale

)

_ ) Effettuare regolazioni dei timmer se necessario
Spegnimento LED giallo. ATTENZIONE: ad ogni variazione del trimmer “FOR”

Fine apprendimento e indispensabile ripetere 'apprendimento da RESET.
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5. LOGICA DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE (esame an alitico)

5.1 PROGRAMMAZIONE E CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI

Con il ricevitore integrato nella centrale si possono compiere le operazioni di inserimento in memoria di telecomandi
Prastel a dip-switch, a codice fisso e rolling code indifferentemente.

5.1.1 Programmazione

Alimentare la centrale e ad automazione ferma (LED verde GC acceso)

e Premere il pulsante “P2/RAD”: il LED rosso si accende a segnalare che la programmazione ¢é attivata

« Effettuare una trasmissione premendo uno qualsiasi dei pulsanti del trasmettitore

¢ |l codice ¢ inserito in memoria. Durante l'inserimento il LED rosso lampeggia lentamente. Al termine il LED rosso
torna allo stato di accensione fissa, per segnalare che € possibile inserire un nuovo telecomando.

« Memorizzare tutti i trasmettitori effettuando una trasmissione con il canale scelto.

« Al termine dell'operazione premere di nuovo il pulsante “P2/RAD” per uscire dalla procedura. Il LED rosso si spegne.

ATTENZIONE: l'uscita dalla procedura avviene comungue in modo automati co dopo 10 secondi dall'ultima

trasmissione.

5.1.2 Cancellazione totale dei codici

* Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante “P2/RAD”; il LED rosso comincia a lampeggiare
velocemente.

* Premere nuovamente il pulsante “P2/RAD” (entro 6 secondi) per confermare la cancellazione. La conferma viene
segnalata da un lampeggio del LED rosso a frequenza piu elevata.

5.1.3 Abilitazione nuovi trasmettitori di tipo “Rolling Code” a distanza (RPA)

Per abilitare un nuovo trasmettitore senza intervenire sul ricevitore & indispensabile disporre di un trasmettitore gia

abilitato per I'autorizzazione.

« Con questo trasmettitore autorizzato, premere e rilasciare il pulsante di apprendimento RPA (vedi anche istruzioni
TX utilizzati).

- Eseguire tale manovra ad una distanza di 5-6 metri dal ricevitore (il LED segnale I'attivazione).

- Effettuare una trasmissione premendo uno dei pulsanti di canale del nuovo trasmettitore da abilitare.

- Abilitare tutti gli eventuali nuovi trasmettitori premendo un pulsante di ognuno di essi.

» L’uscita dalla procedura avviene in modo automatico dopo 10 secondi dall’'ultima trasmissione.

- Verificare 'avvenuta programmazione dei trasmettitori eseguendo una manovra di apertura con ognuno di essi.

5.1.4 Selezione pulsante del trasmettitore
Per selezionare il canale radio che attivera il ciclo di manovra settare i DIP 1 e 2 nel seguente modo:

DIP- SWITCH 1 DIP- SWITCH 2 Pulsante Attivo
OFF OFF Pulsante 1
OFF ON Pulsante 2
ON OFF Pulsante 3
ON ON Pulsante 4

5.2 FUNZIONAMENTO DELLE SICUREZZE

5.2.1 Fotocellula (ingresso PHO)

La fotocellula se attivata provoca :

- in fase di chiusura I'inversione del moto, immediata o al disimpegno a seconda della programmazione,

- in fase di apertura non ha alcun effetto.

- ad accesso chiuso non ha effetto sui comandi di apertura se impost ata per l'inversione immediata;
diversamente ritarda I'apertura fino al disimpegno della fotocel lula.

- ad accesso aperto inibisce i comandi di chiusura.

La centrale dispone della funzione di richiusura rapida dell'accesso dopo l'intervento della fotocellula (vedi paragrafo
5.3.4).

5.2.2 Sicurezza in apertura (ingresso EDG/PED)

All'ingresso “EDG/PED” della centrale possono essere collegate sia sicurezze autotestabili 0 no (es. coste fisse a filo,
pneumatiche, etc.).

La sicurezza agisce come segue :

- in fase di chiusura non ha effetto ,

- in fase di apertura provoca I'inversione del moto per 2 secondi,

- ad accesso chiuso inibisce i comandi di apertura,
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- ad accesso aperto inibisce i comandi di chiusura.

Mediante I'apprendimento professionale € possibile impostare I'ingresso EDG/PED come fotocellula interna:
- in fase di chiusura provoca l'inversione del moto al disimpegno,

- in fase di apertura provoca lo STOP e la ripresa dell'apertura al disimpegno,

- ad accesso chiuso ritarda I'apertura fino al suo disimpegno,

- ad accesso aperto inibisce i comandi di chiusura.

5.2.3 AutoTest Sicurezze

La centrale dispone della funzione di Autotest delle sicurezze collegate all'ingresso “PHO” della centrale, che consiste
nello spegnere il trasmettitore e verificare la commutazione del contatto del ricevitore corrispondente prima
dell'esecuzione di ogni manovra. In tal caso non é disponibile la “spia cancello aperto”.

Per attivare la funzione di autotest occorre:

- porre ad ON il DIP 8 “PHTEST”

- collegare il positivo dell'alimentazione dei trasmettitori della fotocellula al morsetto 10 (“+TX")

Con la funzione di Autotest attivata i trasmettitori delle fotocellule sono alimentati solo durante I esecuzione della
manovra consentendo anche un maggior risparmio energetico.

Qualora non si desideri abilitare la funzione di Autotest delle sicurezze:

- porre ad OFF il DIP 8 “PHTEST"

- collegare il positivo dell'alimentazione dei trasmettitori della fotocellula al morsetto 9 (“+V").

5.3 TRIMMER “FOR"- VELOCITA’ MOTORI

Col trimmer “FOR” si regola la tensione con cui vengono alimentati i motori durante la manovra e di conseguenza la
loro velocita. Se il trimmer é: in posizione di minimo la velocita € pari a circa il 50% di quella massima, in posizione
intermedia € pari al 75% di quella massima .

ATTENZIONE: Una variazione del trimmer “FOR” richiede la r  ipetizione della procedura di apprendimento in

quanto variano i tempi di manovra e di conseguenza gli istanti in cui inizia il rallentamento.
ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO
MIN.MAX MIN.MAX MIN.MAX
Forza/Velocita 50% Forza/Velocita 75% Forza/Velocita 100%

5.4 TRIMMER “DEL”- SFASATURA MOTORI

Col trimmer “DEL” si regola la sfasatura dei motori in apertura e in chiusura.

Se il trimmer é ruotato tutto in senso antiorario lo sfasamento € nullo sia in apertura che in chiusura e le due ante si
apriranno e chiuderanno simultaneamente, nelle altre posizioni lo sfasamento in apertura € di tre secondi e quello in
chiusura varia da 0 a 15 secondi a seconda della posizione del cursore.

ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO
MIN MAX MIN I MAX MING S Fax
sfasatura nulla in apertura sfasatura di 3 secondi in apertura sfasatura di 3 secondi in apertura
sfasatura nulla_in chiusura sfasatura di 7 secondi in chiusura sfasatura di 15 secondi in chiusura

55 TRIMMER “PAU- MODALITA DI FUNZIONAMENTO “APERT URA E CHIUSURA”

5.5.1 Modalita con chiusura automatica a tempo

Porre il dip-switch 6 in posizione OFF e il dip-switch 7 in posizione ON.
Impostare il trimmer “PAU” in una posizione intermedia a seconda del tempo di pausa desiderato. |l tempo di pausa &
impostabile tra 3 e 60 secondi ed aumenta ruotando il timmer in senso orario.

ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO

b » f ,
tempo di pausa circa 1 sec. tempo di pausa circa 30 sec. tempo di pausa circa 60 sec.
In tale modalita , se si fornisce un comando via radio o tramite I'ingresso “STR” la centrale:

il
oL
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- aziona i due motori con uno sfasamento nullo se il trimmer DEL € in posizione di minimo , di tre secondi fisso per
tutte le altre posizioni del trimmer..

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite il trimmer FOR.

- 'apertura ha termine per l'intervento del finecorsa, del rilevamento ostacolo o dello scadere del tempo di manovra. Se
durante I'apertura vengono forniti ulteriori comandi questi non hanno alcun effetto.

- con automazione ferma e in sosta automatica ogni volta il timer riparte da zero.

Scaduto il tempo di pausa avviene la manovra di chiusura, la centrale:

- esegue un prelampeggio fisso di un secondo

- aziona i due motori con uno sfasamento in chiusura pari a quello impostato tramite il trimmer DEL

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite il trimmer FOR.

- se durante la chiusura viene fornito un comando la centrale esegue la riapertura completa.

- la chiusura ha termine per l'intervento del finecorsa o del rilevamento ostacolo o dello scadere del tempo di manovra.
ATTENZIONE: Mantenendo chiuso il contatto di apertura (morsetto “STR"”) ad esempio con un relé
temporizzato, la centrale esegue I'apertura e I'automazione ri mane aperta con chiusura automatica esclusa
fino a che il contatto non viene riaperto (Funzione Aziendale).

5.5.2 Modalita passo-passo senza chiusura automatica

Porre il dip-switch 6 in posizione ON e il dip-switch 7 in posizione OFF.
La sequenza del passo-passo ai comandi e: APRE-STOP-CHIUDE-STOP.
Le manovre di apertura e chiusura avvengono secondo la modalita riportata nel paragrafo precedente.

5.5.3 Modalita passo-passo con chiusura automatica

Porre il dip-switch 6 in posizione ON e il dip-switch 7 in posizione ON.

La logica del passo-passo € APRE/STOP/CHIUDE/STOP.

Completata la manovra di apertura e scaduto il tempo di pausa impostato col trimmer PAU, la centrale esegue la
chiusura automatica.

Se con automazione chiusa si fornisce un comando radio o tramite I'ingresso “STR” o il pulsante START presente sulla
scheda, la centrale:

- esegue un prelampeggio fisso di un secondo

- aziona i due motori con uno sfasamento nullo se il trimmer DEL é in posizione di minimo , di tre secondi fisso per
tutte le altre posizioni del trimmer.

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite trimmer FOR.

- I'apertura ha termine per l'intervento del finecorsa, del rilevamento ostacolo, dello scadere del tempo di manovra, o
con un comando radio 0 manuale. In quest’ultimo caso la centrale esclude la chiusura automatica e per riprendere la
manovra sara necessario fornire un ulteriore comando.

Se l'automazione € completamente aperta, scaduto il tempo di pausa avviene la manovra di chiusura. La centrale:

- esegue un prelampeggio fisso di un secondo.

- aziona i due motori con uno sfasamento in chiusura pari a quello impostato tramite il trimmer DEL.

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite il timmer FOR.

- la chiusura ha termine per l'intervento del finecorsa o del rilevamento ostacolo o dello scadere del tempo di manovra.

5.5.4 Modalita con chiusura automatica e richiusura rapida

Porre il dip-switch 6 in posizione OFF e il dip-switch 7 in posizione ON.

Porre il dip-switch 3 in posizione ON.

Il comportamento della centrale € il seguente:

a) se la fotocellula interviene durante l'apertura, la centrale continua ad aprire e al disimpegno della fotocellula
esegue lo STOP e dopo un secondo, la richiusura.

b) se la fotocellula interviene durante la sosta ad accesso aperto, al disimpegno della fotocellula, trascorso un
secondo, avviene la richiusura automatica.

c) se la fotocellula interviene durante la chiusura, la centrale esegue l'inversione e al disimpegno della fotocellula,
esegue lo STOP e dopo un secondo, la richiusura.

Se durante il ciclo di apertura o durante la pausa non interviene la fotocellula, il tempo di sosta & pari a quello
impostato mediante il trimmer “PAU".

5.5.5 Modalita APRE-CHIUDE-APRE

Porre il dip-switch 6 in posizione OFF e il dip-switch 7 in posizione OFF.

Se con automazione chiusa si fornisce un comando radio o tramite I'ingresso “STR” o il pulsante START presente sulla
scheda, la centrale:

- esegue un prelampeggio fisso di un secondo

- aziona i due motori con uno sfasamento nullo se il trimmer DEL € in posizione di minimo , di tre secondi fisso per
tutte le altre posizioni del trimmer.

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite il timmer FOR.

- I'apertura ha termine per l'intervento del finecorsa, del rilevamento ostacolo o dello scadere del tempo di manovra.
Se durante I'apertura vengono forniti ulteriori comandi questi non hanno effetto.
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Ad automazione completamente aperta, per avviare la manovra di chiusura fornire un comando radio o manuale, la
centrale:

- esegue un prelampeggio fisso di un secondo

- aziona i due motori con uno sfasamento in chiusura pari a quello impostato tramite il trimmer DEL

- aziona i motori per un secondo a velocita rallentata (softstart) e poi alla velocita impostata tramite il trimmer FOR.

- se durante la chiusura viene fornito un comando la centrale esegue la riapertura completa.

- la chiusura ha termine per l'intervento del finecorsa o del rilevamento ostacolo o dello scadere del tempo di manovra.

5.6 FUNZIONE “APERTURA PEDONALE”

La funzione pedonale pud essere assegnata con I'apprendimento professionale al canale 2/3/4 del telecomando. Con
un comando sullingresso di APERTURA PEDONALE (morsetto “PED”) la centrale esegue un’apertura della prima
anta per un tempo pari a:

- 5 secondi se non é stato eseguito alcun apprendimento,

- l'intera apertura se € stato eseguito un apprendimento semplificato

- quello stabilito dall'installatore se & stata eseguito un apprendimento professionale

La chiusura avviene automaticamente se & abilitata la chiusura automatica o mediante un ulteriore comando manuale.
Il comando di apertura totale ha sempre priorita sull'apertura pedonale per cui se durante una manovra pedonale viene
fornito anche un comando di apertura totale, la centrale eseguira un’apertura completa dell’automazione.

5.7 TRIMMER “OBS’- RILEVAMENTO “SENSIBILITA OSTACOLO”

Col trimmer “OBS” si regola sia il ritardo di intervento alla rilevazione dell’ostacolo che la forza di contrasto da opporre
all'automazione. Sia il tempo di intervento che la forza di contrasto aumentano ruot ando il trimmer in senso
orario. Il ritardo di intervento dellOBS é regolabile tra 0.1 e 3 secondi.

Questa funzione € utile per superare eventuali punti critici dell’automazione dove per un breve intervallo di tempo si ha
un maggiore assorbimento di corrente da parte del motore.

ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO
MINMAX MINMAX MINMAX
tempo di intervento 0,1 secondi tempo di intervento 1,5 secondi tempo di intervento 3 secondi
In presenza di finecorsa elettrici , il rlevamento ostacolo provoca sempre l'inversione del moto in chiusura e

l'inversione per 2 secondi in apertura.

In assenza di finecorsa elettrici il rilevamento ostacolo provoca:

- in chiusura l'inversione del moto tranne che negli ultimi cinque secondi di manovra, dove esegue lo STOP

- in apertura l'inversione del moto per 2 secondi tranne che negli ultimi cinque secondi di manovra, dove esegue lo STOP

5.8 LAMPEGGIATORE

La centrale dispone di due morsetti (LAMP) di uscita per il comando di un lampeggiatore a basso consumo. Il
lampeggiatore viene acceso 1 secondo prima dell’esecuzione di ogni manovra di apertura e 2 secondi prima di una
manovra di chiusura.

Se il dip-switch 5 ¢ in posizione OFF 'alimentazione fornita al lampeggiatore & continua. Occorre pertanto collegare ai
morsetti un lampeggiatore con circuito oscillante incorporato e a basso consumo (tipo 12VDC 2W).

Se il dip-switch 5 & in posizione ON l'alimentazione fornita al lampeggiatore € intermittente. E’ quindi possibile
collegare una normale lampada senza circuito oscillante (12VDC, Max 10W). La frequenza del lampeggio durante la
manovra di chiusura € doppia rispetto a quella durante la manovra di apertura.

Il lampeggiatore viene attivato solo durante il mov  imento. In caso di assenza della tensione di rete, il lampe  ggiatore
verra attivato solo durante i primi 4 secondi del m oto (manovra con batteria presente).

5.9 SPIA CANCELLO APERTO

Se non viene utilizzata la funzione di autotest delle sicurezze (DIP 8 “PHTEST” in OFF), l'uscita +TX (morsetto
10) si comporta come SPIA CANCELLO APERTO. Tra i morsetti 10 (“+TX") e 9 (“COMUNE") della centrale & possibile
collegare una lampadina spia da 12V max 3W. Lo stato della lampadina spia ¢ il seguente:

- Se l'accesso € chiuso la lampadina spia € spenta

- Se l'accesso € aperto o in fase di apertura la lampadina spia & accesa fissa

- Se l'accesso ¢ in fase di chiusura la lampadina spia € lampeggiante
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5.10 RALLENTAMENTO

La funzione di rallentamento consente all’anta di esercitare una forza ridotta prima della battuta (finecorsa). La velocita
rallentata € circa un terzo rispetto alla velocita di lavoro.

La funzione di rallentamento & abilitabile o meno durante le procedura di Apprendimento Professionale. L'istante di
inizio del rallentamento & differenziabile per I'anta 1 e I'anta 2 sia in apertura che in chiusura.

5.11 ELETTROSERRATURA

Mediante la scheda di espansione ER/ELC & possibile gestire un’elettroserratura. Il contatto fornito dalla scheda
ER/ELC e pulito e consente di pilotare elettroserrature a 12 0 24 Volt a seconda della tensione del secondario del
trasformatore utilizzato, con potenza Max 15W. Il comando viene fornito prima di ogni manovra di apertura per la
durata di 2 secondi, e prima di ogni riapertura causata dall'intervento di una fotocellula o sicurezza.

Mediante il dip-switch 4 presente sulla scheda € possibile abilitare o meno il colpo di ariete ed il colpo finale al termine
della manovra di chiusura.

Dip-switch 4 in posizione ON: colpo d’ariete e colpo finale abilitati.

Dip-switch 4 in posizione OFF: colpo d’ariete e colpo finale disabilitati.

5.12 LUCE DI CORTESIA

Mediante la scheda di espansione ER/ELC & possibile gestire una luce di cortesia. Il contatto fornito dalla scheda
ER/ELC e pulito e consente di pilotare lampade da 230VAC Max 500W. Il comando di accensione della luce di cortesia
viene fornito prima di ogni manovra e il contatto rimane attivato per circa 120 secondi dall'apertura.

5.13 ESPANSIONE ELETTROSERRATURA E LUCE DI CORTESIA PER C ENTRALI AUTOMAZIONE CANCELLI
cod. ER/ELC

La scheda di espansione ER/ELC consente di collegare I'elettroserratura o la luce di cortesia qualora esse siano dotate
di un comando (contatto pulito od uscita open collector) della durata di almeno 100msec.
La ER/ELC richiede:
- un’alimentazione 12 o 24 VAC/DC da collegare ai morsetti +V e massa (7))
- un comando di attivazione della elettroserratura o luce di cortesia fornito, o tramite un contatto pulito da collegare tra il
morsetto (EL) e la massa (¥ ), oppure tramite un’uscita open collector di tipo NPN
e rende disponibile:
- sui due morsetti DRY CONTACT un contatto pulito NO (privo di tensione) che resta attivo un tempo compreso tra 0,5 e
240 secondi a seconda della impostazione dei due trimmer.
Prima dell’esecuzione di una qualsiasi manovra di apertura e chiusura la centrale fornisce alla scheda ER/ELC un
impulso che attiva la chiusura del contatto pulito per un tempo impostabile col timmer rosso (tempi brevi) tra 0,5 e 10
secondi e col trimmer giallo (tempi lunghi) tra 0 e 240 secondi.
Quindi nel caso in cui si voglia collegare un’elettroserratura occorre posizionare il trimmer giallo a zero e regolare il
trimmer rosso sul tempo di attivazione dell’elettroserratura desiderato (compreso tra 0,5 e 10 secondi). Nel caso in cui
si voglia collegare una luce di cortesia occorre posizionare il trimmer rosso a zero e regolare il trimmer giallo sul tempo
di attivazione (compreso tra 0 e 240 secondi).

Esempio di collegamento ad una KEQOOBAO0O di una elettroserratura / luce di cortesia

Of0aan RED GR BLK DRY CONTACT
GISYSTEM e—
0313238 Ul
Fég%’zg% FCO1 F01! 3 @ ® @ @ ®
+V EL| v Jr.\..ll_

Alimentazione elettroserratura
dal trasformatore 12V
Alimentazione luce di cortesia

10 220VAC
ELCTROLOCK COURTESY LIGHT I
— EDG /LCU—-LAM P—BA
W S SR & st b PO & < +TX|EEEDLUGRL E?LE”—E +ﬁ§| w2 wn B o Tdn/zovqc RED @R BLK DRY CONTACT ﬂ?g;‘i/se”atugw lg —
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i | [ A e o T e e T o 100 @3 1002 !\-\‘}
12 3 4 5 6 7 8 9 10011 12 13 14 15 16/ 17 18 19 2021 22 23 24 B ¥ S
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| Luce di cortesia
230VAC max 500W
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5.14 BATTERIA TAMPONE

La centrale KEQOOG6AQO e dotata di caricabatteria automatico da 13.7VDC, per cui anche nel caso di funzionamento
con motori a 24VDC occorre impiegare una batteria da 12V. In tal caso, in assenza della tensione di rete, le ante si
muoveranno a velocitd dimezzata e gli accessori saranno alimentati a 12VDC. La batteria tampone 12V 1,2Ah
consente l'esecuzione al massimo di cinque manovre rallentate in caso di interruzione della tensione di
alimentazione (purché l'interruzione sia intervenuta da meno di 24 ore). La centrale puo gestire batterie fino a 7Ah (20-
30 manovre complete). Il lampeggiatore, se presente, in assenza della tensione di rete funziona solo per i primi 4
secondi della manovra.

5.15 STOP LOGICO (INGRESSO STP)

L'attivazione dell'ingresso di STOP provoca il blocco di tutte le funz ioni.
Per riprendere il ciclo &€ necessario disattivare lo STOP e fornire un ulteriore comando.

5.16 ANOMALIA MEMORIA DELLA CENTRALE

La memoria EEPROM contiene i parametri di funzionamento della centrale, i codici, la logica e la memoria del
ricevitore radio. All'accensione della centrale, in caso di guasto della memoria EEPROM il LED rosso lampeggia ed

e impossibile eseguire qualsiasi manovra

Eseguire la funzione di RESET (tenere premuto il tasto P1/SET per 2 secondi, finché il led giallo lampeggia).

Se il LED rosso si spegne la memoria funziona, ma & necessario ripetere la programmazione e I'apprendimento di tutti
i trasmettitori memorizzati.

Se il LED rosso continua a lampeggiare, contattare un service autorizzato.

6. LED DI SEGNALAZIONE

Led giallo SET :

- lampeggia all’accensione per 5 sec. ad indicare che & possibile entrare in modalita apprendimento semplificato o
professionale.

- € acceso fisso durante I'esecuzione dell’'apprendimento semplificato o professionale

- & spento durante il normale funzionamento della centrale

Led rosso ER:

- € spento durante il normale funzionamento della centrale

- € acceso fisso in caso di blocco della centrale per mancato superamento del test delle sicurezze, o per la presenza di
un Triac in corto circuito o per motore scollegato

Led rosso RAD:

- esegue un breve lampeggio alla ricezione di un codice radio della linea 433 MHz

- € acceso fisso durante la memorizzazione dei codici radio

- lampeggia rapidamente all’accensione della centrale nel caso di memoria dei codici radio guasta

- lampeggia rapidamente durante la cancellazione dei codici radio

- lampeggia lentamente nel caso di tentativo di inserimento di nuovi codici radio e memoria piena

- & spento durante il normale funzionamento della centrale in atte sa di ricevere dei comandi via radio
Led verde GC :

- € acceso fisso quando I'automazione € completamente chiusa

- lampeggia quando é in corso la manovra di chiusura.

- € spento in tutti gli altri casi

Led rosso GO :

- € acceso fisso quando I'automazione € aperta .

- lampeggia quando & in corso la manovra di apertura.

- € spento in tutti gli altri casi

Led rosso PH :

- € acceso quando la fotocellula (ingresso PHO) é allineata.

- & spento quando la fotocellula (ingresso PHO) & disallineata o interrotta.

Led rosso ST :

- @ acceso quando l'ingresso di STOP (STP) & chiuso.

- & spento quando l'ingresso di STOP (STP) e aperto.

Led verde START :

- @ acceso quando l'ingresso di APRE/PASSO/PASSO (STR) é chiuso.

- € spento quando l'ingresso di APRE/PASSO-PASSO (STR) € aperto.
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7. INFORMAZIONI VERIFICA ASSORBIMENTO ACCESSORI
(dimensionamento trasformatori)

La corrente disponibile per gli accessori & data dalla potenza disponibile per gli accessori diviso la tensione di
alimentazione degli accessori, pari a 13.7V.

lacc = corrente disponibile per gli accessori
Pacc = potenza disponibile per gli accessori

La potenza disponibile per gli accessori &€ data dalla potenza del trasformatore, meno la potenza dei motori, meno la
potenza assorbita dalla centrale pari a 4W.

Ptras = potenza trasformatore

Pacc = Ptras — Pmot — 4
Pmot = potenza motore 1 + potenza motore 2

Di seguito sono riportati due esempi di calcolo della corrente disponibile per gli accessori.

Potenza del Potenza Potenza Potenza Tensione di Corrente
Centrale assorbita dai | assorbita dalla | disponibile per | alimentazione | disponibile per
trasformatore . ; : . . : ;
motori centrale gli accessori | degli accessori | gli accessori
KEQOO06A00 80VA 70W 4w 6W 13.7V 430mA
KEQOO06A00 100VA 85W 4w 11W 13.7V 800mA

La tabella seguente riporta gli assorbimenti medi degli accessori Casit piu comunemente utilizzati:

Prodotto Assorbimento indicativo
Lampeggiante 12VDC 150 mA

Fotocellula (coppia TX+RX) 50 mA

Fotocellula (coppia TX+RX) 50 mA

Rilevatore di masse metalliche 40 mA

Ricevitore radio modulare 20 mA

Tastiera autonoma DIGICODE 100 mA
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8. INCONVENIENTI — CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE

CAUSA PROBABILE

RIMEDIO

Ad un comando con il
radiocomando o con il selettore a
chiave, 'automazione non apre.

Alimentazione di rete 230 volt
assente.

Controllare I'interruttore principale.

STOP attivato.

Controllare eventuali comandi di
STOP collegati all'ingresso STP.

Manca ponticello tra I'ingresso STP
ed il comune.

Se non utilizzato verificare la
presenza del ponticello
sull'ingresso STP.

Uno dei fusibili & bruciato.

Sostituire il fusibile con uno dello
stesso valore.

Cavo di alimentazione dei motori
non collegato o difettoso.

Verificare il collegamento del cavo
nell’apposito morsetto o sostituirlo.

L’automazione esegue la manovra
di apertura, ma non quella di
chiusura.

La fotocellula, se presente, &
ostruita o non funzionante.

Controllare, pulire la fotocellula o
rimuovere ostacolo.

Manca la fotocellula o non &
presente il ponticello tra I'ingresso
PHO ed il comune.

Verificare i collegamenti accessori e
la presenza del “ponticello”.

E’ stato usato un contatto NC del
selettore a chiave invece di un NO,
da collegare all'ingresso STR.

Verificare i collegamenti.

L’automazione funziona con
comandi via filo, ma non con il
telecomando.

Il telecomando non é stato
memorizzato oppure & guasto
oppure la batteria € scarica.

Verificare/cambiare la batteria.

Eseguire la procedura di
riconoscimento del radiocomando.

Il lampeggiante funziona solo per 4
secondi e 'automazione si muove
pit lentamente (solo nel caso di
presenza della batteria 12V
opzionale).

Mancanza della tensione di rete: la
centrale funziona a batteria.

Verificare la mancanza della
tensione di rete.

Il funzionamento & normale perche
€ alimentato solo a batteria.

In apertura o in chiusura
I'automazione parte, poi si ferma.

La forza dei motori € insufficiente
o/e la soglia di intervento dell’ OBS
e troppo bassa.

Verificare se I'automazione € in
asse, lubrificare se necessario.

Aumentare la soglia di intervento
girando in senso orario il trimmer
OBS.

Se non é sufficiente, aumentare il
trimmer FOR in senso orario e rifare
la programmazione da RESET.

Ad un comando, il motore parte, ma
I'automazione non si muove.

C’e un ostacolo che impedisce il
movimento; le cerniere/ruote sono
bloccate; si € staccata una staffa di
ancoraggio del motore.

Eliminare eventuali ostruzioni;
ripristinare le cerniere, sostituire o
lubrificare le ruote.

Controllare fissaggio del motore.

L’elettroserratura, se presente, non
funziona (non apre).

Verificare il collegamento elettrico.

Verificare il giusto posizionamento.

Lubrificare il meccanismo.

N.B.: Se l'inconveniente permane, contattare il proprio Rivendit

ATTENZIONE: prima di inviare un telecomando in riparazione, veri
50% dei telecomandi che rientrano ai service hanno semplicemente
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AVVERTENZE SICUREZZA PER INSTALLAZIONE ED USO

Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essere consegnate
all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti I'installazione,
l'uso e la manutenzione. E’ necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti
nelluso dell'impianto. L'errata installazione o I'utilizzo improprio del prodotto puo essere fonte di grave
pericolo.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

L'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e in osservanza della
legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.

Prima di iniziare I'installazione verificare l'integrita del prodotto.

La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a “Regola d’arte”.

| materiali d'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nellambiente e non
devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi elettromagnetici. La
presenza di gas o fumi inflammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un interruttore/sezionatore e/o
differenziale adeguati al prodotto e in conformita alle normative vigenti.

Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilita qualora vengano aggiunti od installati dei dispositivi
e/o componenti incompatibili ai fini dell'integrita del prodotto, della sicurezza e del funzionamento.

Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e all’utilizzo
delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalita secondo quanto stabilito dalla
DIRETTIVA MACCHINE .

MANUTENZIONE

Per garantire I'efficienza del prodotto € indispensabile che personale professionalmente competente
effettui la manutenzione nei tempi prestabiliti dall'installatore, dal produttore e dalla legislazione vigente.
Gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e pulizia devono essere documentati. Tale
documentazione deve essere conservata dall'utilizzatore, a disposizione del personale competente
preposto al controllo.

AVVERTENZE PER L'UTENTE

Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.

Il prodotto dovra essere destinato all’'uso per il quale € stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo
e da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute nel presente
documento e nella documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun
preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per I'applicazione del prodotto. La Casit declina ogni ed
eventuale responsabilita.

Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant’altro fuori dalla portata dei bambini.

In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere I'alimentazione,
astenendosi da qualsiasi tentativo d'intervento salvo quanto indicato. Rivolgersi solo al personale
professionalmente competente e preposto allo scopo. | mancato rispetto di quanto sopra pud causare
situazioni di grave pericolo.

LIMITI DELLA GARANZIA

La garanzia € di 12 mesi decorrenti dalla data del documento di vendita ed e valida solo per il primo

acquirente. Essa decade in caso di: negligenza, errore o cattiv 0 uso del prodotto, uso di accessori

non conformi alle specifiche del costruttore, manomissioni operate dal cliente o da terzi, cause
naturali (fulmini, alluvioni, incendi, ecc.), sommosse, atti vandalici, modifiche delle condizioni

ambientali del luogo d'installazione. Non comprende inoltre, le parti soggette ad usura (batterie,
ecc..).La restituzione alla Casit del prodotto da riparare d eve avvenire in porto franco. La Casit
restituira il prodotto riparato al mittente in porto assegnato. | n caso contrario la merce verra respinta

al ricevimento o trattenuta alla spedizione. L'acquisto del pr odotto implica la piena accettazione di

tutte le condizioni generali di vendita. Per eventuali controver sie il Foro competente € quello di
Torino, Italia.
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1. GENERALITES

La centrale universelle a autoapprentissage KEQOO6A00 a été congue pour I'automatisation d’'un accés a 1 ou
2 moteurs avec ou sans fin de course 12VDC (24VDC)*. Elle est dotée d’'une procédure innovante
d'autoapprentissage permettant une installation rapide et de quatr e trimmers pour le réglage fin des
parametres principaux: force, temps de pause. sensibilité du disposi tif de contrdle d’obstacle et

décalage en fermeture entre les deux moteurs.

Les fonctions suivantes sont disponibles:

- une programmation par autoapprentissage rapide , ou la centrale effectue automatiquement la manceuvre
d'apprentissage des temps de manceuvre et fixe le début du ralentissement aussi bien en ouverture qu'en
fermeture a 85% de la manceuvre.

- une programmation professionnelle ou linstallateur peut déterminer [linstant de début du
ralentissement des vantaux, l'activation de l'ouverture piétonne par radio , le mode d'intervention des
dispositifs de sécurité.

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

« Commande et contrble d'acces motorisés automatisés a 1 ou 2 moteur 12VDC (24VDC)*

« Décalage des moteurs en fermeture réglable de 0 a 15 secondes par trimmer

- Double entrée fins de course en ouverture et en fermeture

« Force (vitesse) moteur réglable par potentiomeétre 50-100%

« Ouverture partielle (piétonne) personnalisable.

« Soft start (démarrage du moteur au ralenti)

« Temps de pause réglable de 0 a 60 secondes par trimmer

« Temps d'intervention du dispositif de contr6le d’obstacle réglable de 0,1 a 3,0 secondes par trimmer

« Paramétrages initiaux par interrupteurs DIP

+ Leds de signalisation (8)

» Extension pour serrure électrique 12V 15W (carte option ER/ELC)

« Extension pour lampe d'éclairage 230VAC 500W max (carte option ER/ELC)

« Boitier pré-équipé pour batterie en option 12V 1,2Ah pour manceuvre d'arrét d'urgence (max batterie
branchable 7Ah)

« Récepteur rolling-code 433MHz incorporé avec 180 codes mémorisables

« Gestion de la logique du flash clignotant incorporée

» Conforme aux directives européennes: R&TTE 99/05/CE.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du transformateur: 230VAC Hz 50/60

Alimentation de la centrale: 12VAC (20VAC)*

Sortie moteur: 12 VDC max 2 x 50Watt (24VDC max 2 x 60W)*
Courant de démarrage max. moteur: 10 Ampéres

Alim. accessoires: 12 VDC - 250 mA (voir infos page 13)
Température ambiante de fonctionnement; -20C/+55<C

Parametres de programmation: mémorisés en EEPROM

Gestion des fonctions: microprocesseur avec watch-dog

Classe IP du bottier: IP54

(*) Pour actionner des moteurs 24VDC remplacer le transformat eur fourni par un transformateur
230/20VAC d'une puissance supérieure d'au moins 20VA a celle du moteur. La puissance maximale du
moteur a 24VDC actionnable par la centrale est de 120W. On  peut relier a la centrale seulement batteries
12V, raison pour la quelle en absence d'alimentation les moteurs 24 VDC seront alimentés a 12 VDC.
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4. BRANCHEMENT ET MISE EN FONCTION DE LA CENTRALE

a) Avant d'installer la centrale KEQOO6AOQ, lire les “Consignes générales de sécurité et notes” (page 15).
b) Prévoir, sur le réseau d'alimentation, un interrupteur magnétothermique différentiel de 6A (IC=30mA)
comme I'exigent les normes de référence en vigueur (IC=courant différentiel).

c) * Fixer le boitier au moyen des trous de fixation.

d) * Fixer les passe-fils fournis et faire passer les cables en maintenant séparés les cables de puissance des
cébles de commande.

e) Relier les moteurs aux bornes "MOT1" et "MOT2", si on utilise un moteur seul on doit le relier aux bornes
"MOT1."

f) Relier les accessoires externes en veillant a ce que la somme des absorptions moyennes de tous les
accessoires reliés ne dépasse pas le courant maximal disponible (voir infos page 13).

g) ATTENTION!: Relier les fins de course s'ils sont présents, sinon ne pas ponter les entrées FC1, FC2,
FO1 et FO2 sur le bornier .
h) ATTENTION! en l'absence de fins de course électriques et de butée mécanique en ouverture,

pendant l'apprentissage pour définir les temps de manceuvre des vantaux, procéder comme suit:
» Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande ou sur le bouton P1/SET pour arréter le vantail 1 a la
position voulue.
e Appuyer sur le bouton 2 de la télécommande ou sur le bouton P2/RAD pour arréter le vantail 2 a la
position voulue.
I) Vérifier la bonne liaison et le bon fonctionnement de tous les accessoires reliés au bornier.
NOTE:

* En cas de tableau incorporé dans le moteur avec le porte carte spécial, on ne doit pas considérer ces deux-
points.

PARAMETRAGES INITIAUX PREDEFINIS
Si I'on n'effectue pas de programmations , la centrale se comporte comme suit:
* Mode pas a pas avec fermeture automatique désactivée
* Aucun ralentissement
» Présence d’'une sécurité en fermeture
» Pas de sécurité en ouverture
» Temps d'intervention ampéremétrique (OBS) 1 seconde
« Décalage en fermeture des moteurs égal a 3 secondes en ouverture et en fermeture
» Test des sécurités désactivé
e Coup de bélier désactivé
e Canal 1 des commandes radio activé
» Refermeture rapide désactivée

PARAMETRAGE INITIAL SUR LE TYPE DE MOTOREDUTEUR (S)
Contrdler que la centrale est paramétrée pour l'application requise. A la mise sous tension, la led rouge
RAD clignote un nombre de fois égal a I'application paramétrée dans la centrale.

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS APPLICATIONS
1 Actionneurs linéaires
2 Motoréducteurs bras-bielle
(absorption variable)

Pour modifier le paramétrage , procéder comme suit:

1. appuyer sur le bouton P2/RAD jusqu'a ce que la led rouge correspondante RAD s'allume
2. appuyer sur le bouton P1/SET: la centrale sélectionne l'application suivante

3. appuyer de nouveau sur le bouton P2/RAD pour quitter la programmation

4. Laled rouge RAD s'éteint, indiquant la sortie de la phase de programmation.

ALIMENTATION DES MOTEURS
Selon la tension d'alimentation (12 ou 24 VAC), la centrale se prépare a fonctionner avec un moteur 12 ou 24
VDC. La centrale KEQOOG6AO00 est dotée d'un transformateur toroidal avec secondaire a 12VAC.
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aly

®

ATTENTION!: si les

opérateurs sont équipes de
fins de course, veuillez les
connecter au bornie de la
centrale a fin d’obtenir un

4.1 SCHEMA GENERAL BRANCHEMENTS ET PARAMETRAGES
| Fin de course fermeture moteur 1 | Le—e—
| Fin de course ouverture moteur 1 | 04 FORCE / TEMPS SENSIBILITE | RETARD
| Fin de course fermeture moteur 2 | — —o—e VITESSE PAUSE OBSTACLE  |VANTAUX
| Fin de course ouverture moteur 2 |

fonctionnement optimal.

LED DE
SIGNALISATIO

FUSIBLE 2 A
(accessoires)

i ELU/LCU—~LAMP SR
MNT <> STR <> STPPEDPHO <> +V +TX|RED GR BLE”_— +1E‘ MOT2 MOT1 b e

O0OAD OO0 000008000

]

FOR —=w PAU ~% 0BS ~ DEl. —»
GTSYSTEM

30 31 32 33 34

P1/SET P2/RAD  START ‘

FG2F02 < FC1 FOT =
%) [

] e - ]

N

Entrées PHO et STP: les
ponter si elles ne sont pas
utilisées

MODULE RF

EDG ——

12/20Vac

minjninls

Signal
Tress

Tz 86 a8l 788 00 e Sl z 2

Bouton
OUVRE

Bouton
P2/RADIO

Bouton
P1/SET

FUSIBLE 10 A
(batterie)

Transformateur 230/12VAC
pour moteurs 12VDC
(Transformateur 230/20VAC
pour moteurs 24VDC)

Photocellules

® MOTEURS
12 VDC max 50W
(24VDC max 60W)

+V—=NC C NO 12 =

+ -NC CNO + - TEMOIN portail

| 111 Ll—— ) ouvert 12 VDC
L o max 3W

e

1 LL- LLL ][ L
r—t——l !
Ouverture W
piétonne Batterie de secours
) WK + I - 12 VDC (max 7Ah)
OUYre/ Flash clignotant FUSIBLE 1 A
Pas a Pas 12VDC (ligne)
|

230 VAC (SECTEUR)
Prévoir un interrupteur
magnétothermique
différentiel 6A
(IC=30mA)

NOTE: La centrale

est fournie avec le trimmer de réglage de

la force des moteurs réglé a la valeur maximale

(100%). Maintenir ce réglage, qui permet de compléter la procédure méme dans des conditions d’installation non
optimales (charniéres abimées ou non graissées, présence de points ou I'effort est plus grand, etc.). Ensuite, diminuer
éventuellement la valeur de la force pour obtenir un mouvement plus lent et une force de poussée plus faible. Apres

entissage.

avoir rég |1é la force, il est indispensable de refaire la procédure d’appr
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4.2 PROCEDURE D’APPRENTISSAGE SIMPLIFIE (VOIR AUSSI PA GES 8-10)

1. Contrdler les paramétrages initiaux a prédéfinir.

2. Programmer les commandes radio (si elles sont présentes) avec automatisation fermée (LED verte
GC allumée) selon la séquence suivante:

a) Appuyer sur P2/RAD pendant deux secondes: le voyant rouge RAD s'allume.

b) Faire une transmission avec chaque commande radio.

c) Presser P2/RAD pour quitter la programmation.

DEBUT D’APPRENTISSAGE

~
. 3
Mettre les Erigil;'le ) Dans les 5 sec.,
vantaux en La LED jaune presser le
position :> bouton P1/SET :> clignote bouton P1/SET
intermédiaire pendant 2 sec . ) J pendant 1 sec.

t iye

La LED jaune s’allume au fixe

|
1 PARAMETRAGES INITIAUX DE LA CENTRALE (Dip- switches) 1 il
DIP Description ETAT DIP Fonctionnement :
1,2 CH. RAD OFF OFF |Bouton 1 de I'émetteur activé | LA GaiEle aiEElE Une
OFF ON | Bouton 2 de I'émetteur activé 1 breve ouverture.
. .
ON OFF |Bouton 3 de I'émetteur activé 1 il):,etrgge?nr\/tsrirenﬁ;snfﬁsens
Voir pag. 8 :
pag ON ON Bouto n 4 de I'émetteur activé 1 du moteur et recommencer
1 N z
3 FAST OFF Refermeture rapide désactivée I Clndi el e P
Voir pag. 10 ON Refermeture rapide activée il
4 STRIKE OFF Coup serrure désactivé
Voir pag. 12 P — . /Effectue la fermeture du )
: ON Coup serrure activé At vamiEl
5 LAMP OFF Feu fixe ATTENTION!
Voirpag. 11 ToN Feu clignotant Si c'est par contre le portail 1
6 STEP OFF Mode gui se ferme, inverser les
OUVERTURE/PAUSE/FERMETURE deux moteurs et refaire |a
Voirpag.9 | ON Mode PAS A PAS \procedure a partir de R_ESET. J
7 AUTO OFF SANS fermeture automatique
Voir pag. 9 ON AVEC Fermeture automatique Il
8 PHTEST OFF Test sécurités désactivé ( - )
Témoin portail ouvert activé |E| Effect_ue la fermeture du premier
ON Test sécurit és activé vantalil
Voir pag. 9 Témoin portail ouvert désactivé b il g
2 TRIMMER p \
Force/Vitesse | Temps pause | Sensibilité obstacle Retard vantaux Effectue 'ouverture jusqu'en fin
(FOR) (PAU) (OBS) (DEL) fje course ou en butée |
MIIN.MAX _ MI MINMAX Effectue une pause de 1 sec.
Reg. de 50 a Temps d'intervention Reg. décalage en J I_
100% obstacle de 0,1 4 3 s. [fermeture de 0 a 15 s. IEI ( Effectue la fermeture jusqu'en
Au M":c)lﬁts ndjgalages fin de course ou en butée
ﬂ - mécanique.
PARAMETRAGE MODELE MOTOREDUCTEUR (page 4) L LED[EITe SERi. )

Effectuer les réglages des trimmers si nécessaire.
ATTENTION!

Toute variation du trimmer “FOR” (vitesse)

nécessite la répétition de la procédure d’apprentissage a
partir de RESET (le temps de manceuvre change).

Fin de la procédure
d’apprentissage
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4.3 PROCEDURE D'APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL (VOIR A USSI PAGES 8-10)

A l'aide de la procédure d’apprentissage professionnelle
a) linstant de début de ralentissement du vantail

b) la fonction piétonne

c) le mode d’'intervention des dispositifs de sécuri té.
Une fois reliés le moteur et les sécurités et effectués les paramétrages initiaux, programmer les commandes radio

que I'on désire utiliser (voir page 8) avec automatisation fermée (LED verte GC allumée)

Mettre le vantail
en position
intermédiaire

La LED jaune
clignote

=

Effectue la fermeture du deuxiéme
vantail puis du premier.
ATTENTION!

En I'absence de fin de course électriques

(La centrale effectue une bréve

ouverture.

h Si le moteur tourne en sens
contraire, inverser les fils du

et de butée mécanique en ouverture, voir moteur et recommencer la
note page 4, point h).

procédure depuis RESET

g

, l'installateur peut déterminer :
aussi bien en ouverture qu’en fermeture

[

=i

La LED jaune
s'allume

INTERVENTION MANUELLE POUR CHANGER LES FONCTIONS

Stop puis
inversion
pendant 2

Stop puis

ouverture au |-

dégagement

NON

|Fin fermeture |

Presser a
la fois

P1/SET et
P2/RAD

La centrale ouvre

oul
par radio

NON Qui + par fil

Seulement -
par fil

Stop puis
inversion

Fin ouverture

[La centrale ferme

centrale commence
I ouverture piétonne

Stop puis
inversion au

dégagement

La centrale effectue le

STOP et la fermeture

La LED jaune s’éteint.
Fin d'apprentissage.

Effectuer les réglages des trimmers si nécessaire.

ATTENTION: A chaque variation du trimmer “FOR”, il est
indisnens able de refaire 'annrentissaae a nartir de RESET.
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5. LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE (examen analytique)

51 PROGRAMMATION ET SUPPRESSION DES COMMANDES RADI O

Grace au récepteur intégré a la centrale, il est possible de réaliser les opérations de mémorisation des
télécommandes Casit a commutateur DIP, a code fixe et a code variable (“rolling code”).

5.1.1 Programmation

Alimenter la centrale et avec automatisation fermée (LED verte GC allumée)

» Appuyer sur le bouton “P2/RAD": la LED rouge s’allume pour signaler que la programmation est activée.

« Effectuer une transmission en appuyant sur I'un quelconque des boutons de I'émetteur.

» Le code est mémorisé. Pendant la mémorisation, la LED rouge clignote lentement. Une fois I'opération terminée,
la LED rouge redevient fixe pour signaler qu'il est possible d'introduire une nouvelle télécommande.

» Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec le canal choisi.

« Une fois I'opération terminée, appuyer de nouveau sur le bouton “P2/RAD” pour quitter la procédure. La LED
rouge s’éteint.

ATTENTION: En tout cas, le systéme quitte automatiquement la procé dure 10 secondes apres la

derniére transmission.

5.1.2 Suppression totale des codes

e Appuyer et maintenir I'appui pendant 3 secondes sur le bouton “P2/RAD”; la LED rouge commence a
clignoter rapidement.

» Appuyer de nouveau sur le bouton “P2/RAD” (dans les 6 secondes) pour valider la suppression. La LED
rouge clignote plus rapidement pour signaler la validation.

5.1.3 Activation des nouveaux émetteurs de type “Rolling Code” a distan ce (RPA)

Pour activer un nouvel émetteur sans intervenir sur le récepteur, il est indispensable de disposer d’'un émetteur

déja autorisé.

« Avec cet émetteur autorisé, presser et relacher le bouton d'apprentissage RPA (voir aussi instructions
émetteurs utilisés).

« Effectuer cette manaeuvre a une distance de 5-6 méetres du récepteur (la LED signale I'activation).

«  Effectuer une transmission en appuyant sur I'un des boutons canal du nouvel émetteur a activer.

« Activer tous les nouveaux émetteurs éventuels en appuyant sur un bouton de chacun d’entre eux.

« Entout cas, le systeme quitte automatiquement la procédure 10 secondes apres la derniére transmission.

- Vérifier si la programmation des émetteurs a été effectuée en exécutant une manceuvre d’ouverture avec
chacun d’entre eux.

5.1.4  Sélection du bouton de I'émetteur
Pour sélectionner le canal radio qui activera le cycle de manoeuvre, positionner les interrupteurs DIP 1 et 2 comme suit:

DIP - SWITCH 1 DIP- SWITCH 2 Bouton actif
OFF OFF Bouton 1
OFF ON Bouton 2
ON OFF Bouton 3
ON ON Bouton 4

5.2 FONCTIONNEMENT DES SECURITES
5.2.1 Photocellule (entrée PHO)

La photocellule provoque, si elle est activée :
- inversion du mouvement pendant la fermeture, immédiatement ou au dégagement, selon la programmation
- absence d'effet pendant I'ouverture
- quand le portail est fermé, absence d'effet sur les commande s d'ouverture si l'inversion immédiate a
été sélectionnée, sinon retard d'ouverture jusqu'au dégagement de la photocellule
- quand le portail est ouvert, interdiction des commandes de fermeture.
La centrale dispose d’'une fonction de fermeture rapide du portail aprées I'intervention de la photocellule.
5.2.2  Sécurité en ouverture (entrée EDG/PED)
Il est possible de relier, a I'entrée “EDG/PED” de la centrale, des sécurités autotestables ou non (par exemple,
barres palpeuses fixes a fil, pneumatiques, etc.).
La sécurité agit comme suit :
- pendant la fermeture, absence d’effet
- pendant I'ouverture, inversion du mouvement pendant 2 secondes
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- quand le portail est fermé, interdiction des commandes d’ouverture

- quand le portail est ouvert, interdiction des commandes de fermeture.
A l'aide de l'apprentissage professionnel , il est possible de sélectionner I'entrée "EDG/PED" comme photocellule interne:
- pendant la fermeture, inversion du mouvement au dégagement

- pendant I'ouverture, STOP et reprise de I'ouverture au dégagement

- quand le portail est fermé, retard d'ouverture jusqu'au dégagement

- quand le portail est ouvert, interdiction des commandes de fermeture.

5.2.3 Autotest des sécurités

La centrale dispose d'une fonction d'Autotest des sécurités reliées a I'entrée “PHO”, qui consiste a éteindre
I'émetteur et a vérifier la commutation du contact du récepteur correspondant avant I'exécution de toute
manoeuvre. Dans ce cas, le “témoin portail ouvert” n'est pas disponible. Pour activer la fonction d'autotest:
- mettre sur ON le dip-switch 8 “PHTEST”

- relier le positif de I'alimentation des émetteurs de la photocellule a la borne 10 (“+TX")

Quand la fonction d'Autotest est activée, les émetteurs des photocellules ne sont alimentés que pendant
I'exécution de la manoeuvre, permettant aussi d'économiser plus d'énergie.

Si I'on ne veut pas activer la fonction d'Autotest des sécurités:

- mettre sur OFF le dip-switch 8 “PHTEST"

- relier le positif de I'alimentation des émetteurs de la photocellule a la borne 9 (“+V”)

53 TRIMMER “FOR” - VITESSE MOTEURS

Le trimmer “FOR” permet de régler la tension a laquelle les moteurs sont alimentés pendant la manoeuvre et,
par conséquent, leur vitesse. Si le trimmer est en position de minimum, la vitesse est environ égale a 50% de la
valeur maximale; en position intermédiaire, elle est égale a 75% de la valeur maximale.

ATTENTION: Si I'on change la position du trimmer FOR, on doit répéter la procédure d'apprentissage parce que les
temps de manceuvre changent et, par conséquent, les instants ou le ralentissement commence.

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE
//-\ }/—\ /\
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Vitesse 50% Vitesse 75% Vitesse 100%

5.4 TRIMMER “DEL"- DECALAGE MOTEURS

Avec le trimmer "DEL" on régle le décalage des moteurs en ouverture et en fermeture. Si le trimmer est tourné
tout en sens inverse aux aiguilles d'une montre le décalage est nul soit en ouverture qu'en fermeture et les deux
portes s'ouvriront et fermeront simultanément, dans les autres positions le décalage en ouverture est de trois
secondes et ce en fermeture différente de 0 aux 15 secondes selon le position du curseur.

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE
MINMAX MlNMAX MINMAX
Décalage nul en ouverture Décalage de 3 sec en ouverture Décalage de 3 sec en ouverture
Décalage nul en fermeture Décalage de 7 sec en fermeture Décalage de 15 sec en fermeture

55 TRIMMER “PAU"- MODE DE FONCTIONNEMENT “OUVERTUR E ET FERMETURE"
5.5.1 Mode avec fermeture automatique temporisée

Mettre le dip-switch 6 sur OFF et le 7 dip-switch sur ON.
Régler le trimmer “PAU” sur une position intermédiaire selon le temps de pause désiré. Le temps de pause est
réglable de 3 a 60 secondes et augmente quand on tourne le trimmer dans le sens des aiguilles d’'une montre.

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE

L. = k
temps de pause environ 1 sec. temps de pause environ 30 sec. temps de pause environ 60 sec.

1

Dans ce mode de fonctionnement,  si I'on donne un ordre par radio ou par le biais de I'entrée “STR”, la centrale:
- un pré-clignotement fixe d’'une seconde
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- actionne les deux moteurs avec un décalage nul si le trimmer DEL est tourné complétemel!
des aiguilles d'une montre , de trois secondes fixe pour toutes les autres positions du trimmer.

- - actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- 'ouverture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle ou de I'écoulement
du temps de manceuvre. Si d'autres commandes sont envoyées pendant I'ouverture, elles n‘ont aucun effet.

- le portail étant fermé et en pause automatique, le temporisateur repart chaque fois a zéro.

Apres I'écoulement du temps de pause, la manceuvre de fermeture a lieu et la centrale:

- effectue un pré-clignotement fixe d’'une seconde

- actionne les deux moteurs avec un décalage en fermeture égal a la valeur fixée au moyen du trimmer DEL

- actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- si une commande est envoyée pendant la fermeture, la centrale effectue la réouverture compléte.

- la fermeture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle ou de
I'écoulement du temps de manoeuvre.

ATTENTION: En maintenant fermé le contact d'ouverture (borne “STR ") par exemple avec un relais
temporisé, la centrale effectue l'ouverture et le portail re ste ouvert avec fermeture automatique exclue
jusqu'a la réouverture du contact (Fonction Entreprise).

5.5.2 Mode pas a pas sans fermeture automatique

Mettre le dip-switch 6 sur ON et le dip-switch 7 sur OFF.
La séquence pas a pas, aux commandes, est: OUVERTURE-ARRET-FERMETURE-ARRET.
Les manceuvres d'ouverture et de fermeture s’effectuent selon les modalités indiquées dans le paragraphe précédent.

5.5.3 Mode pas a pas avec fermeture automatique

Mettre le dip-switch 6 sur ON et le dip-switch 7 sur ON.

La logique de pas a pas est: OUVERTURE/ARRET/FERMETURE/ARRET.

Une fois que la manoeuvre d'ouverture est terminée et que le temps de pause fixé au moyen du trimmer PAU
s'est écoulé, la centrale effectue la fermeture automatique. Le portail étant fermé, si I'on donne un ordre par
radio ou par le biais de I'entrée “STR” ou encore par le bouton START situé sur la carte, la centrale:

- effectue un pré-clignotement fixe d'une seconde

- actionne les deux moteurs avec un décalage nul si le timmer DEL est tourné complétement dans le sens des
aiguilles d'une montre, de trois secondes fixe pour toutes les autres positions du trimmer.

- actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- 'ouverture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle, de I'écoulement
du temps de manceuvre ou bien par une commande radio ou manuelle. Dans ce dernier cas, la centrale exclut
la fermeture automatique et, pour reprendre la manoeuvre, il est nécessaire de redonner un ordre. Si le portail
est complétement ouvert, la manoeuvre de fermeture a lieu quand le temps de pause s'est écoulé, la centrale:

- effectue un pré-clignotement fixe d'une seconde

- actionne les deux moteurs avec un décalage en fermeture égal a la valeur fixée au moyen du trimmer DEL

- actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- la fermeture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle ou de I'€coulement du
temps de manoeuvre.

5.5.4 Mode avec fermeture automatique et fermeture rapide

Mettre le dip-switch 6 sur OFF et le dip-switch 7 sur ON.
Mettre le dip-switch 3 sur ON.
La centrale se comporte comme suit:
a) si la photocellule se déclenche pendant I'ouverture, la centrale continue I'ouverture et, au dégagement de la
photocellule, elle effectue le STOP et au bout d'une seconde, la refermeture.
b) si la photocellule se déclenche pendant la pause portail ouvert, au dégagement de la photocellule, la
refermeture automatique a lieu automatiquement au bout d'une seconde.
c) si la photocellule se déclenche pendant la fermeture, la centrale effectue l'inversion et, au dégagement de la
photocellule, elle effectue le STOP et, au bout d'une seconde, la refermeture.
Si, pendant le cycle d'ouverture et de fermeture, la photocellule ne se déclenche pas, le temps de pause est
égal a la valeur fixée au moyen du trimmer “PAU".

5,55 Mode OUVERTURE-FERMETURE-OUVERTURE

Mettre le dip-switch 6 sur OFF et le dip-switch 7 sur OFF. Le portail étant fermé, si I'on donne un ordre par
radio ou par le biais de I'entrée “STR” ou encore par le bouton START situé sur la carte, la centrale:

- effectue un pré-clignotement fixe d'une seconde

- actionne les deux moteurs avec un décalage nul si le trimmer DEL est tourné complétement dans le sens des
aiguilles d'une montre, de trois secondes fixe pour toutes les autres positions du trimmer.

- actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- l'ouverture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle ou de
I'écoulement du temps de manoeuvre. Si d'autres commandes sont envoyées pendant l'ouverture, elles n'ont
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aucun effet. Le portail étant complétement ouvert, envoyer une commande radio pour démalre #vre
de fermeture, la centrale:

- effectue un pré-clignotement fixe d'une seconde

- actionne les deux moteurs avec un décalage en fermeture égal a la valeur fixée au moyen du trimmer DEL.

- actionne les moteurs pendant une seconde au ralenti (softstart) puis a la vitesse fixée au moyen du trimmer FOR.

- si une commande est envoyée pendant la fermeture, la centrale effectue la réouverture compléte

- la fermeture se termine sur intervention du fin de course, du dispositif de détection d'obstacle ou de
I'écoulement du temps de manceuvre.

5.6 FONCTION “OUVERTURE PIETONNE”

La fonction piétonne peut étre attribuée par apprentissage professionnel au canal 2/3/4 de la télécommande.
Par une commande sur I'entrée d'OUVERTURE PIETONNE (borne “PED"), la centrale effectue une ouverture

du premier vantail pendant un laps de temps égal a:

- 5 secondes si aucun apprentissage n'a été effectué

- mi-course si un apprentissage simplifié  a été effectué

- a la valeur établie par I'installateur si un apprentissage professionnel a été effectué.

La fermeture s’effectue automatiquement si la fermeture automatique est activée ou en donnant un nouvel ordre
manuel. La commande d’ouverture totale a toujours priorité sur I'ouverture piétonne, donc, si I'on donne aussi
un ordre d’ouverture totale pendant une manceuvre piétonne, la centrale effectue I'ouverture totale du portail.

5.7 TRIMMER “OBS"- DETECTION “SENSIBILITE OBSTACLE”

Le trimmer "OBS" permet de régler le retard d'intervention de la détection d'obstacle ainsi que la force de
contraste a opposer a l'automatisme. Le temps d'intervention ainsi que la force de contraste augmentent

en tournant le trimmer dans le sens des aiguilles d’'une montre. Le retard d’intervention de 'OBS est
réglable de 0,1 a 3 secondes. Cette fonction sert a surmonter les éventuels points critiques de I'automatisme,
ou, pendant un bref laps de temps, le moteur absorbe plus de courant.

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE
’/\ m fm
MIN MAX MIN MAX MIN MAX
temps d'intervention 0,1 seconde temps d'intervention 1,5 secondes temps d'intervention 3 secondes

En présence de fins de course électriques |, le dispositif de détection d'obstacle provoque toujours l'inversion
du mouvement en fermeture et l'inversion pendant 2 secondes en ouverture.

En l'absence de fins de course électriques , le dispositif détection d'obstacle provoque:

- en fermeture, l'inversion du mouvement sauf pendant les cing derniéres secondes de manceuvre, ou elle
effectue le STOP.

- en ouverture, l'inversion du mouvement pendant 2 secondes sauf pendant les cing derniéres secondes de
manoeuvre, ou elle effectue le STOP

5.8 FLASH CLIGNOTANT

La centrale dispose de deux bornes (LAMP) de sortie pour la commande d'un flash clignotant a faible
consommation. Le flash clignotant s'allume 1 seconde avant I'exécution de chaque manoeuvre d'ouverture et 2
secondes avant une manoeuvre de fermeture. Si le dip-switch 5 est en position OFF, I'alimentation fournie au
flash clignotant est continue. Il est donc nécessaire de relier aux bornes un flash avec circuit oscillant incorporé
et a faible consommation (type 12VDC 2W). Si le dip-switch 5 est en position ON, I'alimentation fournie au
flash clignotant est intermittente. Il est donc possible de relier une lampe normale sans circuit oscillant (12VDC,
Max. 10W). La fréquence de clignotement pendant la manoeuvre de fermeture est le double de la fréquence de
clignotement pendant la manoeuvre d'ouverture. Le flash clignotant ne s'allume que pendant le mouv ~ ement. En
cas d'absence de tension secteur, le flash clignotant ne s'allume que pendant les 4 premiéres secondes
d'exécution de la manceuvre (manceuvre avec batterie présente)

5.9 TEMOIN PORTAIL OUVERT

Si la fonction d'autotest des sécurités n'est pas utilisée (DIP 8 “PHTEST” in OFF), la sortie +TX (borne 10)
se comporte comme TEMOIN PORTAIL OUVERT. Entre les bornes 10 (“+TX") et 9 (“COMMUN") de la
centrale, il est possible de relier une lampe témoin de 12V max 3W. L'état de la lampe témoin est le suivant:

- si le portail est fermé, la lampe témoin est éteinte

- si le portail est ouvert ou en phase d'ouverture, la lampe témoin est allumée fixe

- si le portail est en fermeture, la lampe témoin clignote
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5.10 RALENTISSEMENT

La fonction de ralentissement permet au vantail d’exercer une force réduite avant la butée (fin de course). La
vitesse ralentie est égale a environ un tiers de la vitesse de travail. La fonction de ralentissement peut étre
activée ou non pendant la procédure d’Autoapprentissage Professionnel. L'instant de début de ralentissement
peut étre différencié pour le vantail 1 et le vantail 2 aussi bien en ouverture qu'en fermeture.

5.11 SERRURE ELECTRIQUE

A l'aide de la carte d'extension ER/ELC, il est possible de gérer une serrure électrique. Le contact fourni par la
carte ER/ELC est sec et permet de piloter une serrure électrique 12 ou 24 Volts selon la tension du secondaire
du transformateur utilisé, avec une puissance maxi de 15W. La commande est fournie avant chaque manceuvre
d'ouverture pendant 2 secondes, et avant chaque réouverture provoquée par l'intervention d'une photocellule
ou d'une sécurité. A l'aide du dip-switch 4 situé sur la carte, il est possible d'activer ou non le coup de bélier et
le coup final a la fin de la manoeuvre de fermeture.

Dip-switch 4 en position ON: Coup de bélier et coup final activés.

Dip-switch 4 en position OFF: Coup de bélier et coup final désactivés.

5.12 VEILLEUSE

A l'aide de la carte d'extension ER/ELC, il est possible de gérer une veilleuse. Le contact fourni par la carte
ER/ELC est sec et permet de piloter des lampes 230VAC Max. 500W. La commande d'allumage de la veilleuse
est délivrée avant chague manoeuvre et le contact reste activé pendant environ 120 secondes a compter de
l'ouverture.

5.13 MODULE D’EXTENSION SERRURE ELECTRIQUE ET VEILLEUSE P OUR ARMOIRES DE
COMMANDE DE PORTAILS cod. ER/ELC

A La carte d’extension ER/ELC permet de relier une serrure électrique ou une veilleuse aux armoires de
commande si elles sont dotées d’'une commande (contact sec ou sortie open collector) d’'une durée d’au moins
100msec.
La carte ER/ELC nécessite:
- une alimentation 12 ou 24 VAC/DC a relier aux bornes +V et masse (7)
- une commande d’activation de la serrure électrique ou de la veilleuse fournie, soit par le biais d’'un contact sec a
relier entre la borne (EL) et la masse (), soit par le biais d’'une sortie open collector de type NPN
et permet de disposer:
- sur les deux bornes DRY CONTACT, d'un contact sec NO (sans tension) qui reste activé pendant un laps de
temps compris entre 0,5 et 240 secondes selon le réglage des deux trimmers.
Avant d’effectuer toute manceuvre d'ouverture et de fermeture, I'armoire fournit & la carte ER/ELC une impulsion
qui active la fermeture du contact sec pendant un temps programmable avec le trimmer rouge (temps courts) de
0,5 a 10 secondes et avec le trimmer jaune (temps longs) de 0 a 240 secondes.
Donc, si I'on veut relier une serrure électrique, il est nécessaire de positionner le trimmer jaune a zéro et de
régler le trimmer rouge sur le temps d’activation de la serrure électrique désiré (compris entre 0,5 et 10
secondes). Si I'on veut relier une veilleuse, il est nécessaire de positionner le trimmer rouge a zéro et de régler le
trimmer jaune sur le temps d’activation (compris entre 0 et 240 secondes).

Exemple de connexion d’'une serrure électrique / veilleuse a une armoire KEQOO6A00
A R A RED GR BLK DRY CONTACT
GTSYSTEM
w P1/SET P2/RAD  START .
FC2 F02 <> FC1 FO1 e
TEoTg ‘ NS N
+V EL| v L

Alimentation serrure électrique
du transformateur 12V
Alimentation Veilleuse

s 220VAC
ELCTROLOCK COURTESY L IGHT |
ANT < STR <';\S1TP ggg pﬁa@ 4y +TX|EEEDL%%CBULE|LLM$| MOT2  MOTT EJSPE)BAT@MOVM RED &R BLK DRY CONTACT fg/rzr::? éIeCtr::%L\JIS ’;
max
TEE R ENEEEEE EEEE R EE R X X JE 10 @2 kﬁ
fe2 e wd w o wfe o8 Qe 40 110 12 130 Me 15016010 18 10 20 21 21 25 24 4 B¢ >

l I
l |— e
230VAC max 500W
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5.14 BATTERIE DE SECOURS

La centrale KEQOOBAOO est dotée d'un chargeur de batterie automatique a la tension de 13,7, donc on doit
utiliser une batterie 12V aussi si on a des moteurs 24 VDC. En tel cas en absence de la tension de réseau, les
portes se remueront a vitesse partagée en deux et les accessoires seront alimentés aux 12 VDC. La batterie de
secours 12V 1,2Ah permet d'exécuter au maximum cing manoeuvres au ralenti en cas de coupure de la
tension d'alimentation (si la coupure a eu lieu depuis moins de 24 heures). La centrale peut gérer des batteries
jusgu'a 7Ah (20-30 manoeuvres complétes). Le flash clignotant, s'il existe, ne fonctionne que pendant les 4
premiéres secondes de la manoeuvre.

5.15 STOP LOGIQUE (ENTREE STP)

L’activation de I'entrée de STOP bloque toutes les fonctions.
Pour reprendre le cycle, il est nécessaire de désactiver le STOP et de redonner un ordre.

5.16 ANOMALIE DE LA MEMOIRE DE LA CENTRALE

La mémoire EEPROM contient les paramétres de fonctionnement de la centrale, les codes, la logique et la
mémoire du récepteur radio. A la mise sous tension de la centrale, en cas de panne de la mémoire EEPROM,
la LED rouge clignote et il est impossible d'effectuer toute m anoeuvre . Vérifier la fonction Reset; si la LED
s'éteint, il est nécessaire de refaire la programmation et I'apprentissage de tous les émetteurs mémorisés. Dans
le cas contraire, contacter un service autorisé.

6. LED DE SIGNALISATION

La led jaune SET :

- clignote pendant 5 secondes a la mise sous tension, indiquant qu'il est possible d'entrer en mode
d’'apprentissage simplifié ou professionnel

- est allumée fixe pendant I'exécution de I'apprentissage simplifié ou professionnel

- est éteinte pendant le fonctionnement normal de la centrale

Led rouge ER:

- est teinte pendant le fonctionnement normal de la centrale

- est allumée fixe en cas de blocage de la centrale di a I'échec du test des sécurités ou a la présence d'un triac
en court-circuit ou au débranchement du moteur

Led rouge RAD:

- clignote brievement a la réception d'un code radio de la ligne 433 MHz

- est allumée fixe pendant la mémorisation des codes radio

- clignote rapidement a la mise sous tension de la centrale en cas de mémoire des codes radio en panne

- clignote rapidement pendant I'effacement des codes radio

- clignote lentement si I'on essaie d'introduire de nouveaux codes radio et que la mémoire est pleine

- est éteinte pendant le fonctionnement normal de la centrale en attente de commandes radio.

Led verte GC :

- est allumée fixe quand le portail est complétement fermé .

- clignote quand la manoeuvre de fermeture est en cours.

- est éteinte dans tous les autres cas

Led rouge GO :

- est allumée fixe quand le portail est ouvert

- clignote quand la manoeuvre d'ouverture est en cours

- est éteinte dans tous les autres cas

Led rouge PH :

- est allumée quand la photocellule (entrée PHO) est alignée.

- @ éteinte quand la photocellule (entrée PHO) est désalignée.

Led rouge ST :

- est allumée quand l'entrée de STOP (STP) est fermée.

- est éteinte quand l'entrée de STOP (STP) est ouverte.

Led verte START :

- est allumée quand l'entrée de OUVERTURE/ PAS A PAS/ (STR) est fermée.

- est éteinte quand I'entrée de OUVERTURE/PAS A PAS (STR) est ouverte.

Page 13 de 16 Rev. 01 del 19/12/2007



KEQO06A00

7. INFORMATIONS SUR LA VERIFICATION DE L’ABSORPTION DES ACCESSOIRES
(dimensionnement transformateur)

Le courant disponible pour les accessoires est fourni par la puissance disponible pour les accessoires divisée
par la tension d'alimentation des accessoires, soit 13.7V.

_Pacc lacc = courant disponible pour les accessoires
13.7 Pacc = puissance disponible pour les accessoires
1

La puissance disponible est donnée par la puissance du transfo, moins la puissance du moteur, moins la
puissance absorbée par la centrale égale a 4 W.

Pacc = Ptras — Pmot — 4 Ptras = puissance du transformateu_r
Pmot = puissance du moteur 1+ puissance du moteur 2

Ci-apres figurent deux exemples de calcul du courant disponible pour les accessoires.

Puissance | Puissance | Puissance Tension Courant
Puissancedu | absorbée absorbée | disponible |d'alimentation| disponible
Centrale transformateur
par le par la pour les des pour les
moteur centrale accessoires | accessoires | accessoires
KEQOOG6AQOQ 80OVA 70W 4W 6w 13.7V 430mA
KEQOOG6AO00 100VA 85W 4W 11w 13.7V 800mA
Le tableau suivant indique les absorptions moyennes des accessoires Casit les plus couramment utilisés:
Produit Absorption indicative
Clignotant 12VDC 150 mA
Photocellule (paire TX+RX) 50 mA
Photocellule (paire TX+RX) 50 mA
Détecteur de masses métalliques 40 mA
Récepteur modulaire 20 mA
Clavier autonome DIGICODE 100 mA
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8. INCONVENIENTS — CAUSES ET REMEDES

FANIMA

INCONVENIENT

CAUSE PROBABLE

REMEDE

Quand on envoie une commande
avec la commande radio ou avec le
sélecteur a clé, le portail ne s'ouvre
pas.

Alimentation secteur 230 volts
absente

Contrbler 'interrupteur principal

Arrét d’'urgence activé

Controler les éventuelles
commandes de STOP reliées a
I'entrée STP.

Absence de pontage entre I'entrée
STP et le commun.

Si elle n’est pas utilisée, vérifier la
présence du pontage sur I'entrée
STP.

Un des fusibles est grillé.

Remplacer le fusible par un autre de
méme valeur.

Cable d’'alimentation du moteur non
relié ou défectueux.

Vérifier la connexion du cable sur la
borne prévue a cet effet ou le
remplacer.

Le portail effectue la manoeuvre
d’ouverture mais pas la manceuvre
de fermeture.

La photocellule, si elle est présente,
est obstruée ou ne fonctionne pas.

Contrdler, nettoyer la photocellule
ou enlever 'obstacle.

La photocellule est absente etil n'y
a pas de pontage entre I'entrée PHO
et le commun.

Vérifier les liaisons des accessoires
et la présence du “pontage”.

On a utilisé un contact NC du
sélecteur a clé au lieu d'un contact
NO, arelier a I'entrée STR.

Vérifier les liaisons.

L'automatisme fonctionne avec les
commandes par fil mais pas avec la
télécommande.

La télécommande n'a pas été
mémorisée ou est en panne ou bien
la pile est déchargée.

Vérifier/changer la pile.

Effectuer la procédure de
reconnaissance de la
télécommande.

Le fin de course électrique s'active
mais le moteur ne s’arréte pas.

Les fins de course d’ouverture et de
fermeture ont été inversés.

On a utilisé un contact NO au lieu
d’'un contact NC

Vérifier les liaisons.

En ouverture ou en fermeture, le
portail démarre puis s'arréte.

La force du moteur est insuffisante
oul/et le seuil d’'intervention de
I'OBS est trop bas.

Vérifier si le portail est aligné,
graisser si nécessaire.

Augmenter le seuil d'intervention en
tournant le trimmer OBS dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Si cela n'est pas suffisant, augmenter
le trimmer FOR en tournant dans le
sens des aiguilles d’'une montre et
refaire la programmation a partir de
RESET.

Quand on envoie une commande, le
moteur démarre mais le portail ne
bouge pas.

Il y a un obstacle devant le vantail;
les charniéres sont bloguées; un
étrier d’ancrage du moteur s’est
décroché.

Eliminer les éventuels obstacles du
vantail; ajuster les charniéres, les
remplacer ou les graisser.

Fixer I'étrier du moteur.

N.B.: Si l'inconvénient persiste, contacter le revendeur ou le ¢

proche.

ATTENTION: Avant d’envoyer une télécommande en réparation, vérif
50% des télécommandes retournées au service ont simplement le
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INFORMATIONS DE SECURITE POUR L'INSTALLATION ET L'U TILISATION

Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent étre remises a I'utilisateur. Les lire
attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, Il'utilisation et
I'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La
mauvaise installation ou I'utilisation non appropriée du produit peut étre a I'origine de graves dangers.

INFORMATIONS POUR L'INSTALLATEUR

L'installation doit étre effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la
réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.

Avant de commencer l'installation, contrdler l'intégrité du produit.

La pose, les branchements électriques et les réglages doivent étre effectués selon les régles.

Les matériaux d’emballage (carton, plastique, polystyréne etc.) ne doivent pas étre jetés dans la nature et ne
doivent pas étre laissés a la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.

Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d’explosion ou perturbés par des champs
électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la
sécurité.

Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou
différentiel appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas dinstallation de dispositifs et/ou composants
incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.

Pour l'installation ou le remplacement des piéces, utiliser exclusivement des piéces détachées originales.
L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, a I'entretien et & l'utilisation de
chaque élément constitutif et de 'ensemble du systéme selon les prescriptions de la DIRECTIVE MACHINES.

ENTRETIEN

Pour assurer le bon fonctionnement du produit, il est indispensable que du personnel professionnellement
compétent effectue I'entretien dans les temps prévus par l'installateur, par le producteur et la législation en
vigueur.

Les interventions d'installation, d’entretien et de nettoyage doivent étre documentées. Cette documentation
doit étre conservée par l'utilisateur, a la disposition du personnel compétent pour le controle.

INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

Lire attentivement les instructions et la documentation jointe en annexe.

Le produit devra étre destiné a I'utilisation pour laquelle il a été expressément congu. Toute autre utilisation
doit étre considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent
document et dans la documentation jointe pourront faire I'objet de modifications sans aucun préavis. En effet,
elles sont fournies a titre indicatif pour I'application du produit. La Casit décline toute responsabilité.

Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.

En cas d’'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper I'alimentation et
s’abstenir de toute tentative d’intervention, sauf ce qui est indiqué. S'adresser uniquement a un professionnel
qualifié et compétent. Le non respect de ces dispositions peut entrainer de graves situations de danger.

LIMITES DE LA GARANTIE

La garantie est de 12 mois a compter de la date du bon de vente et n’est valable que pour le premier acheteur.
Elle ne s’applique pas en cas de : négligence, erreur ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d’accessoires
non conformes aux spécifications du fabricant, altérations apportées par le client ou par des tiers, causes
naturelles (foudre, inondations, incendies etc.), soulévements, actes de vandalisme, modifications des conditions
extérieures du lieu d'installation. En outre, elle ne couvre pas les parties soumises a usure (batteries, huile, etc.).
Le produit a réparer doit parvenir a Casit franco de port. La société Casit retournera le produit réparé a
I'expéditeur en port di. Sinon, la marchandise ne sera pas réceptionnée. L'achat du produit implique I'acceptation
totale de toutes les conditions générales de vente. En cas de litige, le tribunal de Torino Italy est seul compétent.
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