Centrale Apricancello mod. CN95D Trifase

Senza Neutro, con o senza fine-corsa (N.C.)
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Possibilita . (su richiesta) di

fornire

alimentazione "Con" o "Senza" Neutro:
-Centrale Con Neutro

Possibilita (su richiesta) di

Ha

HB

la centrale con

= Lampeggiatore portata max. 60+-80W
-Centrale Senza Neutro = Lampeggiatore portata max. 30W.

alimentazione 400V o 230V Trifase.
La centrale pud essere fornita in contenitore "Standard"

(IP54 e dim. 255 x 200 x 97) op

fornire

la centrale con

pure nella versione

CN95D/BP, in contenitore GW44209 (IP54 e dim. 315 x 235
x 130) con Blocco Porta e piastra di fondo metallica.

Temperatura di funzionamento :
Collegamenti e funzionamento :

da -25°C a +70°C. |
vedasi pagine seguenti.




Schema di collegamento Morsettiera a 4 Poli
(M5 e M6) - parte di potenza a 400Vca -

24V s . 1 .
Mz 28y n3 e Morsettiera a 2 Poli (M4) - lampeggiatore.
|1|2|3|4|5|sl?|8|9’10| 1|23 M4 M5 M6
| e [ ]s
Blecco Fine-corsa . Fine-corsa
z = N.cC. N.C. A f ? f
Apre Apre Chiude Uscita
El.serratura Chiude ' RS T Terra
12V - 15K "‘ Non —
Collegato
Rx “— 3\ |Tx Entrata
3 - 4 = N.C, Fotocellula Uscita per 0 Ingressof Trifase
Userea |t 5 - & = N.C. Blocco Lampegsiat. NEUTRO
awwise 7 - 8 = N.A. APRE -~ CHIUDE /=301 Capacitar Haxe I
cancello  24Ucc. Serpanda-Sconrrevole-Sezionale

aperto e/o 1,5 HP a 4cQV
lampada g1 conrtesia 1,0 HP 3 230V
Trxfase

COLLEGAMENTI ELETTRICI

MORSETTIERA SINISTRA A 2 POLI (M 1) :
Uscita 24Vcee. - 200mA max. avviso porta aperta e/0 luce di cortesia

MORSETTIERA SINISTRA A 10 POLI (M 2) :

1 - 2 = Uscita per elettroserratura 12V - 15W (a scarica capacitiva) *

3 - 4 = Ingresso contatto N.C. fotocellula/costola - Visualizzato con Led DL2 (Giallo)

5 - 6 = Ingresso contatto N.C. di blocco (a ripristino con apre)- Visualizzato con Led DL1 (Giallo)
7 - 8 = Ingresso pulsante N.A. di APRE - CHIUDE - Visualizzato con Led DL3 (Rosso)

9 -10 = Uscita 24Vcce. 500mA max. (10 = + 24V)

MORSETTIERA CENTRALE A 3 POLI (M 3) :
11 - 12 = Ingresso fine-corsa di APRE (12 = comune)- Visualizzato con Led DLS5S (Rosso)
12 - 13 = Ingresso fine-corsa di CHIUDE (12 = comune)- Visualizzato con Led DL6 (Rosso)

MORSETTIERA DESTRA A 2 POLI (M 4) :
14 - 15 = Uscita Lampeggiatore 230V - 30W max. (80W se si utilizza il Neutro)

MORSETTIERA DESTRA A 4 POLI (M 5) :
- N - = Non collegato o collegare NEUTRO se prevista con ingresso Neutro
R -8 -T = Ingresso lmea TRIFASE 400V

MORSETTIERA DESTRA A 4 POLI (M 6) :
U -V - W = Uscita Motore max. 1,5HP a 400Vc.a.

Terra = Uscita Terra per motore
MORSETTIERA DESTRA a 2 POLI (M7): Entrata (PE) e Uscita Terra
.MORSETTIERA A 2 POLI (M 8) : o

16 - 17 = Uscita 24Vca. max. 300mA

MORSETTIERA A 2 POLI (M 9) :
18 - 19 = Ingresso contatto N.C. SICUREZZA (fungo / Termica)

MORSETTIERA A 2 POLI (M 10) :
Ingresso antenna Rx Radio
ch2 = Uscita contatto 2° Canale Ricevitore Radio (max. 24V - 100mA)

F1 = Fusibile su 24V (max. T1A)
F2-F3-F4 = Fusibile su 400V (max. GF4A)
RL1 = Rel¢ di chiude

RL2 = Rel¢ di apre

RL3 = Rel¢ lampeggiatore - Portata 230Vca. max. 30W (80W se si utilizza il Neutro)

RL4 = Rel& avviso porta aperta - Portata 24Vce. max. 5W

RL5 = Relg elettroserratura - a Scarica Capacitiva - 12V - 15W

DL1 = Acceso : Led di blocco aperto (Giallo)

DL2 = Acceso : Led di fotocellula oscurata :(Giallo)

DL3 = Acceso : Led Pulsante di apre premuto (Rosso)

DL4 = Acceso : Led OK tensioni apparecchiatura (Verde)

DL5 = Spento : Led di fine-corsa di Apre Aperto

DL6 = Spento : Led di fine-corsa di Chinde Aperto

S1 = Selettore richiusura autematica (alto) / Semiautomatico (basso)

S2 = Deviatore ON - OFF (On = Basso)

S3 = Dip-Switch: - 1 inserire a ON = a fotocellula interessata il cancello non apre
- 2 inserire a ON = funzionamento Portone a Libro (P.L.)= fotocellula ferma in Apertura
- 3 inserire a ON = blocco del cancello con un impulso mentre questo apre (apre, blocco, chiude)
- 4 inserire a OFF= Condominiale : la centrale apre sempre, chiusura soltanto in automatico

a ON = Normale
Pl = Trimmer tempo di PAUSA (da 04 a 80 sec.)
P2 = Trimmer tempo di LAVORO (da 18 a 85 sec.)
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FUNZIONAMENTO
- CICLO AUTOMATICO :

premendo (per 1 sec.) il pulsante N.A. di apre-chiude, il motore comincerd a muoversi per il tempo determinato
dalla combinazione "Fine-corsa/tempo di Lavoro".

La centrale funziona con Fine-corsa N.C. : I

A cancello aperto interviene il temporizzatore di sosta (pud anche essere bypassato premendo ancora il pulsante
di apre-chiude) che agira per la richiusura come determinato da apposito trimmer.

- I contatto di fotocellula (N.C.) & attivato soltanto nella fase di richiusura, ma se durante il tempo di sosta
un oggetto o persona attraversano il suo campo di azione, si resetta automaticamente la temporizzazione stessa
che ripartird dall’inizio.

- Portando a ON il Dip 2 si ha la funzione P.L. (Portone a Libro) : ovvero il fermo in apertura, attraversando.
le fotocellule, del motore con continuazione del moto a fotocellula libera (perd non ferma il conteggio del Tempo
di Lavoro).

- Un eventuale blocco temporaneo della centrale si pud avere agendo sull’apposito contatto (N.C.), in questo
caso il motore si fermerd sino a quando non verrd premuto il pulsante di apre-chiude che dard il movimento
al cancello nel senso opposto a quello memorizzato al momento del blocco.

- E’ bene ricordare che se viene rimossa tensione alla centrale, il primo movimento della stessa al ripristino
sard sempre in apertura. '

- Selezionando su appositi Dip-switch il tipo di funzionamento si avranno le varianti di funzionamento a come
segue: E

Dp1: _

ON = a fotocellula interessata il cancello non apre

Dp 2 : v

ON = le fotocellule fermano I’apertura del cancello

Dp3:

ON = blocco del cancello dando un impulso mentre questo apre (apre, blocco, chiude, apre ...)
Dp 4 .

OFF = Condominiale : la centrale apre sempre, chiusura soltanto in automatico

ON = ‘

Normale

- CICLO PASSO-PASSO :

tutte le funzioni sono le stesse ad eccezione del tempo di pausa che & disinserito, quindi per richiudere
si dovrd premere nmuovamente 1'apposito pulsante (N.A. apre-chiude).

poh

ATTENZIONE !

- Controllare che la spia led ROSSA sia spenta nel funzionamento normale dell’apparecchiatura,
si accenderad per I’attimo in cui' viene premuto il pulsante di APRE-CHIUDE per poi spegnersi
al suo rilascio. Nel caso in cui si veda la SPIA ROSSA SEMPRE ACCESA, la centrale non potra
funzionare percheé in cortocircuito il pulsante di Apre-Chiude.

- Inserendo 1l contatto di fotocellula (N.C.) in questa apparecchiatura con Dp 1 su ON, controllare
il corretto funzionamento, diversamente la centrale non dara alcun movimento né in apertura né
In chiusura.

- Per un ottimale collegamento eseguire la centratura delle fotocellule, quindi effettuare gli altri
collegamenti.

- Se si adatta la centrale per uso "Condominiale" (Dip 4 a OFF), ricordarsi di mettere il Deviatore
su AUTOMATICO, diversamente la centrale non richiude !

N.B.: E’ richiesto Uinserimento di un interruttore onnipolare presso la centrale, con distanza
di apertura minima dei contatti di 3 mm, per lo spegnimento della stessa prima dell’ apertura
per manutenzione (CEI 64-8). :




Funzioni scheda logica

Pl = Trimmer di regolazione "Tempo Pausa" (da 04 a 80 sec.)
P2 = Trimmer di regolazione "Tempo Lavoro" (da 18 a 85 sec.)
DL1 = Led segnalazione contatto di blocco aperto (giallo)
DL2 = Led segnalazione contatto fotocellula aperto (giallo)

DL3 = Led pulsante di Apre premuto (rosso)
DL4 = Led OK alimentazione (verde)

DL5 = Led segnalazione contatto fine-corsa di APRE (r0sso)

DL6 = Led segnalazione contatto fine-corsa di CHIUDE (rosso)
S1 = Selettore automatico (alto) / passo-passo (basso) '

S2 Deviatore ON (basso) / OFF (alto)
Primo intervento su inconvenienti Centrali Apricancello
PROBLEMA: CAUSA PROBABILE: SOLUZIONE:

- Centrale non muove, spie
spente. :

- Centrale non muove, spie
~ spente.

- Centrale non muove, spie
accese.

- Centrale non muove, spie
accese.

- Centrale apre un po’ e poi
si ferma.

- Centrale apre un po’ e poi
si ferma, come impazzita.

- Centrale apre ma non-
richiude.

- Centrale non sente Fine-
corsa in apre e chiude.

- Centrale di movimento
solo in un senso.

- Fotocellula inverte quando
il motore apre.

- Motore apre, ma non com-
pletamente il cancello.

- Centrale chiude subito.

- Collegamento linea 400Vac

- errato, controllare, F2-F3-F4

(4A) e deviatore ON.- OFF.

- Cortocircuito su wuscita a
24Vce., controllare F1 (1A).

- Contatto di blocco aperto
led giallo DL.1 acceso.

- Pulsante di apre sempre
premuto (Ied DL3 acceso).

- Costole, pulsanti di blocco
(led DL1 acceso).

- Tensione indotta elevata
leggere "INSTALLAZIONE"

- Selettore per automatico
disinserito (S1).

L

- Errato collegamento dei

Fine-corsa (DL5 e DL6)

- Errato collegamento Fine-
corsa (filo comune).

- Errato collegamento motore
(invertire fili).

- Tempo di "LAVORO"

troppo breve.
- Tempo di "PAUSA" breve.

- Inserire linea come da
schema (eventuale Neutro).
0 spostare S2 a ON.

- Scollegare apparecchiature
alimentate in centrale.

- Verificare che il BLOCCO
sia N.C. (Led DL1 spento).

- Controllare gli ingressi (Rx
pulsanti, selettore chiave).

- Controllare che non ci
siano falsi contatti (costola
fissa).

Mettere a TERRA lo 0V di
alimentazione (M2 mors. 9).

- - Selezionare in modo esatto

sel. di autom./passo-passo.

- Collegare in modo oppor-
tuno.

- Collegare in modo oppor-
funo.

- Collegare in modo oppor-
tuno.

- Aumentare trimmer
"Tempo di Lavoro" (P2).

- Aumentare trimmer
"Tempo di Pausa" (P1).

La ditta CASIT S.a.s. non risponde per errati collegamenti e/o manomissioni delle centrali

tantomeno le riterra in garanzia.




Consigli per I’installazione :

1) La centrale deve essere installata il pill vicino possibile al cancello.

2) Se questo non si pud fare & bene:

- Usare cavi di dimensione adeguata.

- MALI utilizzare un cavo a pil fili per collegare sia il motore che tutti i servizi (apre, fotocellula,
blocco, fine-corsa), ma SEPARARE SEMPRE LA POTENZA DALLA BASSA TENSIONE
(comandi e sicurezze) usando pill cavi.

- Nel caso di centrali trifase 400V ¢ indispensabile mettere la centrale vicino al cancello per avere
il piu breve percorso dei fili di potenza con quelli dei fine-corsa, usando sempre cavi separati.
Se questo non & possibile, allora si dovranno usare cavi schermati per la bassa tensione ricordando
di collegare a terra lo schermo del cavo sui due capi estremi.

3) Dopo ogni installazione controllare (con tester Vac.) che non ci siano tensioni d’induzione |
sugl’ingressi, misurando tra la terra ed un capo del morsetto "Pulsante di Apre". Se vi & una tensione
ALTERNATA al di sotto di 20 - 30 V (tensione indotta per passaggio cavi con il 230V) I’impianto
¢ pronto per il collaudo, diversamente si dovrd rivedere la stesura dei cavi come sopradescritto.

IMPORTANTE : Per eliminare del tutto la tensione indotta collegare ad una terra in
loco lo 0 V dell’alimentazione (uscita 9 del morsetto di sinistra). '

PORTATE MASSIME CONTATTI RELE’ E LORO MANUTENZIONE :

I relé montati sulle nostre centrali (CN90P1 - CN91 - CN93 - CN94 - CN95 - CN96 - CN98A
- CN99 - CNB80) hanno una portata di 16 Amp. su carico resistivo e devono essere, in funzione
del carico, controllati periodicamente.

E’ bene eseguire una revisione dei contatti relé ogni 4 anni, ma sempre sottostando alle seguenti
condizioni : :

- Centrale monofase CN90P1 - CN91 - CN93 - CN94 - CN96 - CN80
Carico massimo ammesso : 1 HP

motore monofase cosg = 0,7

N° manovre possibili : 200.000

- Centrale trifase CN95D - CN98A - CN99C
carico massimo ammesso : 1,5 HP a 400V
motore trifase cosg = 0,7

N° manovre possibili : 100.000

N.B. Diminuendo il cosg del motore, si riducono le aperture (manovre) possibili (es. a cosg = 0,3

queste sono dimezzate). . . .
- Controllare i valori dei motori installati -

ATTENZIONE : ’

Le specifiche descritte sono per tecnici e/o personale qualificato del settore; tutti i controlli
ed i lavori sono da eseguirsi ESTERNAMENTE ai particolari elettrici ed elettronici' delle
centrali.

Non va dimenticato che ogni impianto deve essere eseguito a specifiche di legge ed alle
norme di buona installazione.

Attenzione : Ricordiamo che & bene proteggere la centrale, almeno sul lato superiore,
se installata alle intemperie.

Il costruttore precisa di aver depositato il modello CN95D.
La medesima centrale sara quindi tutelata in tutte le sue parti a norma di legge.

Nessuna parte del contenuto di questo manuale pud essere riprodotta senza
Pautorizzazione scritta del costruttore.

CASIT S.as. - Via Pietra Alta, 1 - Caselette (To) - Italia




Gate opener type CN95SD Three-phase
with or without end-run (N.C))

B o s
= Cha i
o _ N !
*HJ@@ | RxAdapter | Mmig |
* - - W1 HE ‘
ol [o]  HRER:
9] @ = . Fl=Tis | ==
Pl P2 W2 M : .=
15
HEESE |MESSE (-A\‘-I_ —_l
. 2 "av,x"ll '
UL .
.»:..'
51 OFF Trasf.
CDh4811 ~ ‘
m .
= O
iiis| [CD486E(CD4813 L ]
SH1 E' "?
RL1 RL2Z
.:'fﬂ}, CD4@893 |CD489F | CLOSE OPEHN
l'.ﬂ"'-\-\.a-‘".} 8 o V .
3=GF4n ’
BL3
e Py
RL4{|RLS - LEE.-: 3“} F4_;l M7 .é.
DLE-@@DLE S PE
M2 M4 MS ME
LESIE 1af[11 13| | HHEsT”uUHJ—
L] H3

- On request possibility to equip the control with supply

"With" or "Without" Neutral:

-Control with Neutral
-Control without Neutral =
- On request possibility to equp the control with 400V o

230V Three-phase supply.

- The control can be supply with "Standard” container (IP54,
CN95D/BP, with

size 255 x 200 x 97mm) or model

container GW44209 (IP54, size 315 x 235 x 130mm) with

block-box and metal plates.

- Working temperature :
- Electrical connections and working :

= Blinker 60+-80W max.
Blinker 30W max.

from -25°C to +70°C.

M2

MEB

see to next page.




} Connection diagram of 4-pole terminal block
M5 e Mo) - potentlal side of 400Vca -
M1 24v - and 2-pole terminal block (M4) - Blinker.

—_
T FFRRETT b T[] - e
Tl W [S[7]
. Block End~run End-run
%}
: e B e t141 o
¥ open Open Close Output
2| =1ectr.lock Close "R ST Earth
n 12 - 180 , not —
connected
." Rx -— Tx . | :nnut
‘ 3 — 4 = N.C. Photocell output for or Input hree—phase
output . B~ S - 6 = N.C. Block Blinker NEUTRAL 1
to waen ? -8 = N.O. OPEN -~ CLOSE 230V-30H ' Max. capacxty 3
open gate 24Ucc. rollang=snutter/Slicding andg Scctional doonr

anasor 1,8 HP 3 400V
couptesy lamp 1,2 HP a 230V

ELETTRICAL CONNECTIONS
2-POLE LEFT TERMINAL BLOCK (M 1) :
Output 24Vdc. - 200mA max. to warn open door and/or courtesy lamp
10-POLE LEFT TERMINAL BLOCK (M2) :
1 - 2 = Qutput for electrical lock 12V-15W (with capacitor discharge)
3 - 4 = N.C. contact imput photocell/safety profile - signalling by Led D12 (Yellow)
5 - 6 = N.C. contact input to block (reset with opening) - signalling by Led DL1 (Yellow)

7 - 8 = N.O. contact input to OPEN - CLOSE - signalling by Led DL3 (Red)
9 -10 = Output 24Vdc. 500mA max. (10 = +24V)

3-POLE CENTRAL TERMINAL BLOCK (M3) :
11 - 12 = End-Run input to OPEN (12 = common) - signalling by Led DL5 (Red)
12 - 13 = End-Run input to CLOSE (12 = common) - signalling by Led DL6 (Red)

2-POLE RIGHT TERMINAL BLOCK (M4) Ny
14 - 15 = Output for blinker 230V - 30W max. (80W with Neutral supply)

4-POLE RIGHT TERMINAL BLOCK (MS5) :
- N - = Not connected or connect the NEUTRAL if the Control request Neutral
R - 8 - T = Input for THREE-PHASE line at 400Vac.

4-POLE RIGHT TERMINAL BLOCK (M6) :
U -V - W = QOutput motor max. 1,5HP at 400Vac. (1HP at 230V three-phase)
Terra Qutput Earth to motor

2-POLE RIGHT TERMINAL BLOCK (M?7) :. Input (PE) and Output Earth

2-POLE TERMINAL BLOCK (M8) :
16 - 17 = Qutput 24Vac. max. 300mA

2-POLE RIGHT TERMINAL BLOCK (M9) :
18 - 19 = Input N.C. SAFETY CONTACT (emergency / Thermical)

MORSETITIERA A 2 POLI (M 10) :
Aerial Input Rx Radio
ch2 = Output contact 2nd channel Rx Radio (max. 24V - 100mA)

Fl = Fuse on 24V (max. T1A)

F2-F3-F4 = Fuse on 400Vac. (max. GF4A)

RL1 = Relay to close

RL2 = Relay to open

RL3 = Relay blinker - capacity 230Vac. max. 30W (80W with Neutral supply)
RL4 = Relay to warn open door - Capacity 24Vdc. max. 5SW

RL5 = Relay electrical lock - with capacitor discharge - 12V 15W
DL1 = Light : Led to warn open block (Yellow)

DL2 = Light : Led to warn obstructed photocell (Yellow)

DL3 = ngh : Led pressed opening button (Red)

DL4 = Light : Led OK supplied unit (Vert)

DL5 = Led to signalling end-run of Open (light = end-run N.C.)

DL6 = Led to signalling end-run of Close (light = end-run N.C.)

S1 = Switch for Automatic (hight) or step-by-step (low) closed again

S2 = Switch ON - OFF control (On = low)

SW1 = Dip-Switch: - 1 to ON = with obstructed photocell the gate does not open
- 2 to ON = the photocells stop the gate during the opening
- 3 to ON = gate block giving an impulse when opening (open, block, close, open etc.)
- 4 to OFF= "Condominiale" : the control always opens, the reclosing is only automatic

to ON = Normal

Pl
P2

Trimmer to adjust "Pause time" (from 4 to 80 sec.)
Trimmer to adjust "Working time" (from 18 to 85 sec.)

I n




WORKING

- AUTOMATIC SYSTEM :

By pressing: the N.O. button to open/close for 1 second, the motor will begin to move, for the time determined

by the combination "End-run / Working time".

The control works with N.C. End-rumn. .. . o

- With the gate open the pause timer (which can also be bypassed by pressing the open-close button once

again) will reclose as determined by the Pl trimmer.

- The photocell contact (N.C.) is activated only during the reclosing phase, but if during the pause time an

gbj;ct Or a person cross its range of action, it automatically resets the timing which will start again from the
eginning. :

- With the Dip 2 to ON you can have the "Accordion-type Gate" version: stop of the motor during the opening

with obstructed photocell and continuation of the movement with photocell free (but it doesn’t stop the working

time). '

- A contingent temporary block of the control can be obtained by acting on the block contact (N.C.); in this

case the motor will stop until the open/close button is pressed giving movement to the gate in the opposite

direction of that memorized when blocking. .

- Remember that if some tension is taken off from the control, the first movement after reset will be an opening.

- By selecting on special Dip-switches, you could obtain the following kinds of working:

Dp1: S .

ON = with obstructed photocell the gate does not open

Dp 2: '

ON = the photocells stop the gate during the opening

Dp 3: o ' :

ON = gate block giving an impulse when opening (open, block, close, open etc.)
Dp 4: _ ' ‘ '
OFF = "Condominiale" : the control always opens, the reclosing is only automatic
ON = Normal

- STEP-BY-STEP SYSTEM :

The functions are the same except the pause time which is off, therefore to reclose you should press the special
button (N.O. open-close) once again.

WARNING !

- Check that the RED led (DL3) is out during the normal working of the unit; it will light up when

pressing the OPEN-CLOSE button and come out when released. In case the RED LED REMAINS

- ALWAYS ON, the control cannot operate because of a short-circuit of the Open-Close button.

- When connecting the photocell contact (N.C.) with Dp 1 to ON, check the correct working (DL2),
otherwise the control does not give any movement of opening or closing.

- For best connection, align the photocells,"then make the other connections.

- When using the control with "Condominiale" working (Dip 4 to OFF), remember to put the
Dip-switch (Swl) on AUTOMATIC, otherwise the control doesn’t reclose!

NOTE: Before opening the control for maintenance service, you should connect an omnipower
switch, with a minimum contact opening distance of 3 mm, on the control to switch it off (CEI
- 64-8).




"Logica" card fonctions

o

DL2
DL3
DL4

I I

S1
S2

Trimmer to adjust 'Pause time" (from 4 to 80 sec.)
Trimmer to adjust "Working time" (from 18 to 85 sec.)
DL1 = Led signalling open block contact (yellow)

Led signalling open photocell contact (yellow)

Led signalling pressed opening button (red)

Led signalling unit supplied (green)

DL5 = Led signalling end-run of Open (red)

DL6 = Led signalling end-run of Close (red)

Switch for automatic (high) / step-by-step (low)

Switch ON (low) / OFF (hight)

First intervention to solve problems of the gate openers

PROBLEM:

LIKELY CAUSE:

SOLUTION:

- The control doesn’t move,
leds out.

- The control doesn’t move,
leds out.

- The control doesn’t'move,
leds on. '

- The control doesn’t move,
leds on. '

- The control opens a little
and then stops.

- The control opens a little
and then stops, like crazy.
- The control opens but

doesn’t reclose.

- The control doesn’t feel the
end-run in opening and
closing.

- The control gives move-
ments only to one sense.

- The photocell reverses
when the motor opens.

- The motor opens the gate,
but not completely.

- The control closes at once.

- Wrong connection of
400Vac. line, = check
F2-F3-F4 (GF4A) and switch

- ON-OFF.

- Short-circuit on the output

- at 24Vdc., check F1 (T1A).

- Open block contact, lit DL.1
yellow led.

- Button to open always
pressed (lit DL3 led).

- Safety profiles, block but-
tons (lit DL1 led).

- High induced tension: read
"INSTALLATION".

- Disconnected switch for
automatic (S1).

Y

- Wrong connection of end-
runs (DL5 and DL6).

- Wrong connection of the
End-runs (common wire).

=" Wrong connection “of the -
motor (reverse the wires). .

- "Working Time" too short.

- '"Pause Time" too short.

- Connect the line as shown
on the diagram (possible
Neutral) or move D2 to ON.

- Disconnect units supplied
in the control.

- Check that the BLOCK is
N.C. (DL1 led off).

- Check the inputs (Rx but-
tons, key selector). -

- Check that there aren’t any
wrong contact (fixed safety
profile).

- Barth the OV of the supply
(M2 term.9). v

- Correctly select the
autom./step-by-step dip-
switch.

- - Connect in a proper way. '

- Connect in a proper way.

- Connect in a proper way.

- Increase "Working Time"
trimmer (P2).
- Increase 'Pause Time"
trimmer (P1).

The CASIT s.a.s. will not be responsible for wrong connections and/or mishandlings of the
controls which will not be considered under guarantee.




INSTALLATION ADVICE :

1) The control should be installed as near the gate as possible.

2) If this is not possible, you should:
- Use cables with proper sizes.

- NEVER use a multiwire cable to connect either the motor or all the services (open, photocell,
block end-run), but always SEPARATE THE POWER FROM THE LOW TENSION (controls and
securities) by using more cables. - RS
- In case of 400V three-phase controls it is necessary to place the control near the gate in order
to have the shortest way of the power wires connected with the end-run ones, always by using
separated cables. If this is not possible, it is necessary to use screened cables for the low tension,
by remembering to earth the cable screen at the two ends.

3) After all installations, check with tester Vac. that there isn’t any induction tension on the inputs,
by measuring between the earth and one end of the "Opening Button" terminal. If there is an
ALTERNATING tension below 20 - 30V (induced tension for cable passage at 230V), the system
is ready to be tested, otherwise it is necessary to overhaul the cable arrangement as described above.

NOTE: To completely remove the induced tension, earth on the spot the 0 V of the supply
(output 9 of the left terminal).

MAX. LOADS OF RELAY CONTACTS AND THEIR MAINTENANCE:

The relays mounted on our controls (CN90P1 - CN91 - CN94 - CN95 - CN96 - CN98 - CN99
- CN80) have a load of 16 Amp (resistive load) and should be penodrcally checked according to
their load.
It is advisable to overhaul the relay contacts every 4 years but always according to the following
conditions:

- CN90P1 - CNO91 - CN94 CN96 - CN8O control

maximum permissible load : 1 HP \
single-phase motor cosg = 0.7 T
no. of possible manoeuvres: 200.000

- CN95D - CN98A - CN99C

max. permissible load : 1.5 HP at 4OOV
three-phase motor cosg = 0.7

no. of possible manoeuvres: 100.000

NOTE: By reducing the motor cosg, the no. of possible openings (manoeuvres) decreases (e.g. with
cosg = 0.3 they are halved)
- Check the values of the installed motors -

WARNING:
The above specifications are addressed to technicians and/or qualified staff; all checks

and works should be made OUTSIDE the electric and electromc details of the controls.

Never forget that mstallatwns!should be rnade acc

ding o:'l‘aw requirements and to rules
of good installation. B

NOTE: It is advisable to protect the control, at least on the upper side, if it could be
subject to inclement weather.

The manufacturer states that the CN95D model has been registered.
Therefore the control will be protected in all its parts by the law.

~ It is forbidden to reproduce any part of this manual without written authorisation
of the manufacturer.

CASIT S.a.s. - Via Pietra Alta, 1 - Caselette (To) - Italy




Centrale mod. CN95D Triphasée

Sans Neutre, avec ou sans fin-de-course (N.F.)
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Sur demande possibilité de fournir la centrale avec

alimentation "Avec" ou "Sans" Neutre:
-Centrale Avec Neutre = Clignotant max. 60+80W

-Centrale Sans Neutre = Clignotant max. 30W.
Sur demande possibilité de fournir la centrale avec
alimentation 400V ou 230V Trifasé.
La centrale peut étre fournie en boite "Standard” (IP54,
dim. 255 x 200 x 97) ou en version CN95D/BP, en boite
GW44209 (IP54 e dim. 315 x 235 x 130) avec sectionnateur
et plaque de fond métallique.
Temperature de fonctionnement : de -25°C a +70°C.
Branchements et fonctionnement : voir les pages
suivantes.




Branchement boite a 4 Poles (M5 e M6) - parte
de puissance a 400Vca - et Borme 2 2 Pdles (M4)

24v

M1 M2 24 .
+ - clignotant (max. 30W).
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Sovers 240 = N.0. OUVYRE / FERME clignotant NEUTRE
ouverte ce. 230U=30H . .
et/ou lampe DEb1t max.:

de courtoizie Gri1lle / Coulissant

1,5 HP a aoov
1,0 HP a 230V

Triphasde

Branchements Electriques

BOITE A BORNES GAUCHE A 2 POLES (M 1) :
Sortie 4 24Vce. - 200mA max. avis grille ouverte et/ou lampe de courtoisie

BOITE A BORNES GAUCHE A 10 POLES (M 2) :

1 - 2 = Sortie pour électroserrure 12V - 15W (& décharge du condensateur)

3 - 4 = Entrée contact N.F. photocellule/bande palpeuse - Visualisé par Led DL2 (Jaune)

5 - 6 = Entrée contact N.F. de blocage (rétablissement avec Ouvre)- Visualisé par Led DL1 (Jaune)
7 - 8 = Entrée bouton N.O. de OUVRE - Visualisé par Led DL3 (Rouge)

9 -10 = Sortie 24Vce. 500mA max. (10 = + 24V)

BOITE A BORNES CENTRALE A 3 POLES (M 3) :
11 - 12 = Entrée fin-de-course de OUVERTURE (12
12 - 13 = Entrée fin-de-course de FERMETURE (12

BOITE A BORNES DROITE A 2 POLES (M 4):
14 - 15 = Sortie Clignotant 230V - 30W max. (80W avec branché Neutre)

BOITE A BORNES DROITE A 4 POLES (M 5) :
- N - = Pas branché ou brancher NEUTRE si la Centrale est prédisposé pour entrée du Neutre
R - S - T= Entrée ligne TRIPHASEE 2 400V

BOITE A BORNES DROITE A 4 POLES (M 6) :
U - V - W= Sortie Moteur max. 1,5HP a 400Vca.
Terre = Sortie TERRE pour Moteur

BOITE A BORNES DROITE A 2 POLES (M7): Entrée (PE) et Sortie TERRE

BOITE A BORNES A 2 POLES (M 8) :
16 - 17 = Sortie 24Vca. max. 300mA

BOITE A BORNES A 2 POLES (M 9) :
18 - 19 = Entrée contact N.F. SECURITE (champignon rouge / Termique)

BOITE A BORNES A 4 POLES (M 10) :

Entrée antenne Rx Radio
Ch2 = Sortie 2eme canal (24V max 100mA)

Fl = Fusible sur 24V (max. T1A)
F2-F3-F4 = Fusible sur 400V (max. GF4A)
RL1 = Relais de ferme

commun)- Visualisé€ par Led DL5 (Rouge)
commun)- Visualisé par Led DL6 (Rouge)

nn
o

RL2 = Relais de ouvre

RL3 = Relais clignotant - Débit 230Vca. max. 30W (80W pour Centrale avec NEUTRE)

RL4 = Relais avis grille ouverte- Débit 24Vce. max. SW

RL5 = Relais electroserrure - a décharge Capacitive - 12V - 15W

DLl = Allumé : Led de blocage ouvert (Jaune)

DL2 = Allumé : Led de photocellule obstructée (Jaune)

DL3 = Allumé : Led bouton de ouvre pressé (Rouge)

DIL4 = Allumé : Led OK alimentation appareil (Vert)

DL5 = Eteint : Led de fin-de-course de Ouverture ouverte

DL6 = Eteint : Led de fin-de-course de Fermeture ouverte

S1 = Sélecteur fermeture automatique Chaut) / Semiauntomatique (bas)

S2 = Déviateur ON - OFF (On = bas) alimentation platine (SV).

Swl = Dip-Switch: - 1 2 ON = i photocellule obstructée la grille n’ouvre pas
-2 a4 ON = functionnement Porte & Livre (P.L.) : photocellule arrét en Ouverture
-3 a4 ON = blocage de la grille en donnant une impulsion pendant 1’Ouverture

(ouvre, blocage, ferme, ouvre ...)
-4 34 OFF = "Condominiale" : la centrale ouvre toujours et ferme seulement en automatique
ON = Normal :
Pl = Trimmer temps di PAUSE (de 04 a 80 sec.)
P2 = Trimmer temps de TRAVAIL(de 18 a 85 sec.)




FONCTIONNEMENT

- CYCLE AUTOMATIQUE :

En appuyant pendant 1 seconde sur le bouton N.O. d’ouvre-ferme le moteur se met en marche pendant le temps déterminé
par la combinaison "Fin de course / temps de travail".

La centrale travaille avec Fin de Course N.F.

A grille ouverte un temporisateur de pause (qui peut étre aussi by-passé en appuyant encore sur le bouton ouvre-ferme)
intervient en agissant pour la refermeture comme déterminé par le trimmer P1.

- Le contact de photocellule (N.F.) est activé seulement en phase de refermeture, mais si pendant le temps de pause une
personne ou autre traversent son champ d’action, la temporisation est rétablie automatiquement pour recommencer du début.
- En sélectionnant le Dp 2 sur ON on obtient le fonctionnement "Grille & Accordéon': un arrét du moteur pendant
I’ouverture a photocellules obstructées, avec suite du mouvement a photocellule libre (le Temps de Travail ne se rétablit
pas).

- Un éventuel arrét temporaire de Ia centrale peut étre obtenu en agissant sur le contact "Bloc" (N.F.). En ce cas le moteur
§’arréte jusqu’an moment ou l’on appuye sur le bouton ouvre-ferme qui donmnera a la grille un mouvement dans le sens
contraire a celui memorisé au moment du blocage.

- Se rappeler que si on enleéve la tension de la centrale, lors du rétablissement le premier mouvement sera toujours en
ouverture.

- En sélectionnant les Dip-switch spéciaux on peut obtenir les types de fonctionnement suivants:

Dpl :

ON = 2 photocellule obstructée la grille n’ouvre pas

Dp2 :

ON = les photocellules arrétent ’ouverture de la grille

Dp3 :

ON = blocage de la grille en donnant une impulsion pendant 1’Ouverture (ouvre, blocage, ferme, ouvre ...)
Dp4 :

OFF = "Condominiale" : la centrale ouvre toujours; la fermeture est automatique

ON = Normal

- CYCLE PAS-PAS :

Les fonctions sont les mémes, & 1’exception du temps de pause qui est débranché et donc, pour refermer, il
faut appuyer de nouveau sur le bouton N.O. (ouvre/ferme).

ATTENTION !

- Contréler que le led DL3 ROUGE soit éteint pendant le fonctionnement normal de ['appareil: il
doit s’allumer quand l’on appuye sur le bouton de OUVRE-FERME pour séteindre quand il est
reldché. Dans le cas ot le LED DL3 ROUGE RESTE TOUJOURS ALLUME, la centrale ne peut
pas fonctionner a cause du court-circuit du bouton de Ouvre-Ferme. _

- En brancheant le contact de photocellule (N.F.) de 1’appareil, avec Dp 1 sur ON, vérifier le
fonctionnement, autrement la centrale ne donnera aucun mouvement ni en ouverture ni en fermeture.
- Pour un bon branchement, aligner les photocellules, puis effectuer les autres branchements.

- En cas de travail avec le systtme "Condominiale" (Dp 4 sur OFF), contréler que le Déviateur S1
soit sur AUTOMATIQUE, autrement la centrale ne fermera pas!

N.B. Il est conseillable de brancher un interrupteur spécial a la centrale pour I’éteindre avant de
Pouvrir pour Pentretien (CEI 64-8).




Réglages platine logique

P1 = Trimmer de réglage '"Temps de Pause" (de 04 a 80 sec.).
P2 = Trimmer de réglage "Temps de Travail" (de 18 a 85 sec.).
DL1 = Led de signalisation contact de blocage ouvert (jaune).
DL2 = Led de signalisation contact de photocellule ouvert (jaune).
DL3 = ILed de signalisation bouton Ouvre pressé (rouge).

DL4 = Led de signalisation appareil alimenté (vert).

DL5 = Led de signalisation fin-de-course de Ouverture ouverte
DL6 = Led de signalisation fin-de-course de Fermeture ouverte

S1 = Sélecteur automatique (haut) / pas-pas (bas).

S2 = Sélecteur ON (bas) / OFF (haut).

Premiére intervention sur les inconvénients des Centrales Ouvre-grille

PROBLEME:

CAUSE PROBABLE:

SOLUTION:

- Centrale ne bouge pas, leds
éteints.

- Centrale ne bouge pas, leds
éteints.

- Centrale ne bouge pas, leds
allumés.

- Cenfrale.ne bouge pas, leds
allumés.

- Cenftrale ouvre un peu, puis
s’arréte.

- Centrale ouvre un peu, puis
g’arréte, comme foue.

- Centrale ouvre, mais 1ne
referme pas.

- Centrale ne sent pas fin de
course en QOuvre et Ferme.

- Centrale donne mouvement
dans un sens seulement.

- Photocellule invert quand le
moteur ouvre.

- Moteur ouvre la grille, mais
pas complétement.

- Centrale ferme tout de
suite.

- Branchement incorrect
ligne 400 Vca., contrdler
F2-F3-F4 (4A) et déviateur
ON-OFF (S2).

- Court-circuit sur sortie a 24
Vcce., contrdler F1 (T1A).

- Contact de blocage ouvert,
led jaune DL1 allumé.

- Bouton de ouverture tou-
jours pressé (led rouge DL3
allumé).

- Bandes palpeuses, boutons
de blocage (led DL1 allumé).

- Tension induite haute: lire
'"™ISE EN PLACE'".

- Sélecteur pour automatique
débranché (S1).

- Branchement incorrect des
fins de course (DLS5 et DL6).

- Branchement incorrect fin
de course (fil commun).

- Branchement incorrect du
moteur (invertir les fils).

- Temps de TRAVAIL trop
court.

- Temps de PAUSE trop
court.

- Brancher ligne conformé-
ment au schéma (Neutre en
centrale) ou sélectionner S2
sur ON.

- Débrancher les appareils
alimentés en centrale.

- Vérifier que le BLOCAGE
soit N.F (led DL1 éteint).

- Contrdler les entrées (Rx
boutons, commutateur-clé).

- Contrfler quil n’y ait
aucun faux contact (bande
palpeuse fixe).

- Brancher i la terre le OV de
I’alimentation (M2 bome 9).

- Sélectionner correctement
le déviateur autom./pas-pas.

- Brancher correctement.
- Brancher correctement.
- Brancher correctement.
- Augmenter trimmer '"Temps

de Travail" (P2).

- Augmenter trimmer "Temps
de Pause'" (P1).

La maison CASIT S.a.s. n’est pas résponsable pour branchements incorrects et/ou manumissions
des centrales qui ne seront pas considérés sous garantie.




CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE :

1) La centrale doit étre mise en place le plus prés possible de la grille.

2) Si cela n’est pas possible, procédez comme suit:

- Employer des cébles de dimension appropriée.

- Ne JAMAIS employer un cable a4 plusieurs fils pour brancher soit le moteur soit les accessoires
(ouverture, photocellule, blocage, fin de course), mais SEPARER TOUJOURS LA HAUTE DE LA
BASSE TENSION (commandes et sfiretés) en employant plusieurs cables.

- En cas d’alimentation triphasée a 400V il faut positionner la centrale prés de la grille pour avoir
un parcours des fils de la haute tension avec ceux des fins de course le plus court possible, en employant
toujours des cébles séparés. Si cela n’est pas possible, il faut employer des cébles blindés pour la basse
tension, en se rappelant de brancher 4 la terre le blindage du cble aux deux extrémités.

3) Aprés chaque mise en place contrfler, avec testeur Vca. qu’il n’y ait aucune tension d’induction
sur les entrées, en mesurant entre la terre et une extrémité de la bome '"Bouton d’Ouverture". S’il y

a une tension ALTERNATIVE au dessous de 20 - 30 V (tension induite pour passage cébles & 230V),
I'installation est préte pour I'essai, autrement il faudra réviser le placement des cibles comme susdit.

IMPORTANT: Pour éliminer complétement la tension induite, brancher a la terre sur place le
0V de Plalimentation (sortie 9 de la borne gauche) - OBLIGATOIRE.

DEBITS MAXIMUM DES CONTACTS RELAIS ET LEUR ENTRETIEN:

Les relais montés sur nos centrales (CN90P1 - CN91 - CN94 - CN95 - CN96 - CN98 - CN99
- CN80) ont un débit de 16 Amp. sur charge résistive et doivent étre périodiquement controlés

en fonction de leur charge.
I1 est conseillable d’effectuer une révision des contacts relais tous les 4 ans, toujours en suivant

les conditions ci-dessous:

- Centrale - CNOOP1 - CN91 - CN9%4 - CN96 - CN80
Charge maximum admise: 1 HP

Moteur monof. cosg = 0,7

Ne de manceuvres possibles: 200.000

- Centrale CN95D - CN98A - CN99C
Charge maximum admise: 1,5 HP 4 400V
Moteur triphasé cosg = 0,7

N° de manceuvres possibles: 100.000

N.B. En réduisant le cosg du moteur le nombre des ouvertures (manceuvres) possibles diminue,
(ex. a4 cosg = 0,3 elles sont la moitié).
' - Contrdler les valeurs des moteurs mis en place -

ATTENTION: ‘
Ces détails sont destinés é des techniciens et/ou personnel qualifié du secteur; tous les controles
et les travaux doivent étre effectués EXTERIEUREMENT aux particuliers électriques et

électroniques des centrales.
Ne pas oublier que chaque installation doit tre effectuée aux termes de la loi et d’une bonne

mise en place.

N.B. Se rappeler qu’il est conseillable de protéger la centrale, au moins sur la partie
supérieure, si elle est exposée aux intempéries.

Le constructeur déclare d’avoir déposé le modele CN9SD.
Cette centrale est donc protégée en toutes ses parties aux termes de la loi.

Aucune partie de ce manuel peut étre reproduite sans 1’autorisation écrite du c
constructeur.

CASIT S.a.s. - Via Pietra Alta, 1 - Caselette (To) - Italie




