
l )  La ccntra lc  dcvc rsst r t  insta l l i t t i t  i l  p iu '
vicino possihìlc al ctutccllo.

2) Sc clucsto ttrlt.t si putl '  I 'ru'c c' hcnc:
- Usirc cavi di dimcnsirtttc rtclcgui[a.
- MAI uti l izziu'c urì cavo rr piu' t ' ì l i  pcr
collcgrrc sia i l nr()t()re chc tutti i  scrvizi
(aprc.tì l<rcllula.blrrcur. l ' i trc-cot-sit).nta SEP-
ARARE SEMPRE LA POTENZA DALLA
BASSA TENSIONE (conrturdi e sicurczzc)
usiurd<l  p iu '  cav i .
- Ncl ctrso di centriìli tritìsc .3ti0v e'
indisncnstùile mcttcre la ccntralc vicino al
cancclkl pcr avcrc il piu' hrcve pcrcorso clci
t-i l i  di potcnziì c(n qucll i dci f inc-corsu.usiur-
do scnrpre cavi scptu-ati. Sc clucstrl r]()n e'
prrssihilc rúl(rri l  Si d()vl ' ir l I. l() USitre Citvi
schcrntati pcr la brrsstr tcrrsirrnc ricortjiurdr-l di
cr.rllcgirc a terra l() schenrto tlel cavo sui due
cipi cstrcmi.

3; Drptl ogni instiúlazionc controllil'e (con
tcstcr  V ic . )  c l tc  n(r t  c i  s i lu t r l  tc t ts i t r l t i
d' induzione sugl' irrgrcssi . l .nisurind() tra l ir
tcrra cd un capo dcl tuttrscLto "Pulsiu.ttc cli
ADrc". Sc vi e' utta tcusi<lrtc ALTERNATA
nl r1i sotto di 20 - 30 V(Lcnsionc intlÌta pcr
passaggio c i l i  c( )n 220V) l ' impiar t lo  c '
pK)nto pcr i l  eollrruiftr.cl ivcrsanrcntc si d()vra'
rivcdcrc la stesura dci cirvi comc srlrrrttdc-
scritto.

IIUPOR'|'AN'|'Iì : Pcr eliminare dcl tutto
la tensionc indotta collcgarc ad una terra
in krco lo 0 V dcll'alimcntazionc (uscita 9
del monetto di sinistra).

Consigli per I'installazione Manutenzione Centrali Centrale Aprícancello NIod CN95 TrÍfase con o scnza finc-lrrtrsa (N.C.).

hcnrrr tli collcgantcnt<.r M(n'sctticrit il li
INSTALLAZIONE PORTATE MASSIME CONTATTI

RELE' E I]ORO MANUTENZIONE

I rclc' monLati sullc ns. ccntri i l i  (Logica I
-  cN9r -  cN94 -  CN 9s -  CN98 -  CN8U.P.)
hiutnrl ulra p()rt.at.a di I6 Antp. su ciu'icrr
rcsistivt'r c dcvrlno csscrc.ir.t l'unzionc dcl
ciu'ico. crntrollati pcrirxlicancntc.
E' bcnc cscguirc una rcvisionc dei conti[t i
rcle' r-lgni 4-5 iurni. mrì seuìpl'c sottosttndo
tÙlc scgucnti contl iz,itrni :

- Centri i le CN9l
cru'ico massil.no tÌnm. : 0.75 HP
motore montf. cosli = 0.7
N. tntnovre possihil i  : 300.0tX)
- Ccntrale l,ocica I - CN94 - CN8U.P.
ciu'ico massir.no tmm. : I HP
lÌlotore monof. cosfi = 0.7
N. mrurovre possibili : 250.()ff)
- Ccntralc CN95 - CN98

M6) - pturc di potcnza a 3tJ0Vc.a.-
: Mtxctticrir a 2 ptJi (M5) - Limpcggiatore.

ciricr,r massinlo amrì1. : 15 HP a
nrolore trifase cosl'i = 0.7
N. ntinovre possihil i  : 100.0(X)

N.B. Diminucndo il cosli del motc>re.si
riducono lc apcrture (miurovre)possibili (es.
a cosfi = 0.3 tlucstc sc'rno dimezzatc).
-Crntnrlltre i valori dei motori installati.

ATTENZIONE : Le spccil'ichc dcscritte
s()lo pcr tccuici e/o pcrsonrúe qualil'icattl tlel
scttol'c.tutti i crntriilli cd i lirv(rri sono da
cscguirsi ESTERNAMENTE ai piu'tictfrui
clettrici cd clcttnnici t lcl lc cctlt l ' iúi.

Ntn vtr' dirnent.ictttrl chc ogni impiturto
dcve csscre escguito a specifichc cli lcgge cd
alle norme di frurna insti i l l tzionc.

La ditta CASII' S.a.s. prccisa chc la ccntrale CN95 é un modcllo dcpositato.
La mcdcsima ccntralc sarà qrrindi tutclata in trrttc lc sue parti a norma di lcggc.
- Nessuna prrtc dcl contcnuto di qucsto manualc purì csscrc riprodotto scnza
l'attorizzazionc scritta dclla ditta costruttricc

CASIT S.a.s. - Via Pietra Alta,l - Caselette (To) - Italy.
Tel. 0ll - 96882-10 - Fax. 0ll - 9688363
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Attenzione : ricordiamo che et bene proteggere la centrale,
almeno sul  lato super iore,  se instal lata al le intemperie.

i , C .  F o î o c è l t u l à

l . C .  g l o c c o

X , O .  A P R E  -  C H I U D E

COLI,EGAMENTI I'I,ETTRICI.

MORSTÌT'|'I|tRA SI\ISTRA A 2 t'OLt (M l)
Uscitl 24vcc.-200mA nrirx. :rvvivr llorh îpÈrtiì e/o lucc cli cortesirr

MORSIiTTIII,RA SINISTRA a l0 I'OLI (M 2) :
| - 2 - Uscitt per clcttrosenittì.u? l2V - l5W (:r scarica cirprrcitirl).
I - 4 : Ingrcsso conkrth) N.C. tìrtrlc"*lhrh/costola pncumlticrr.

t 
- q : fngru-sso contiltb N.C. di btrcco (a riprisfino c()n :t[le).

7 - 8 - Ingrcsso pulsrnre N.A. di AI)RE - ClilUDE.
9 -10 - Uscit.ì 24V cc. 50OmA mal. (10 : + 24V1.

MORSFITTIER..\ CIINTR\|,E, a 3 POLI (M 3) :
| - 2 : lngrcsso lìne-cor$ di Mlìti (2 : c()munc).
2 - 3 : Ingresso l-urc-coLsu di CtllUDE (2 : comune).

MO|ùSI''I 'TII'RA DESTRA A 2 POI,I (M 5)
Uscita l,tmpeggiatorc 220V - 80W mlx.

MOIùSI]I'TIItRA DIiSTRA a 8 I,OLI (M é) :
- I - : Ing'csso NIIUI'RO.
2 - -ì - 4 : In:ycsso linca TRIFASE .lfl0V
5 -  ó -  7:  Usci ta Motorc max. l .St lP a. ì80Vc.a.
- 8 -  : I n s r c s s o l l l R R A .

MORS|tTTII'RA A 2 I'()1,I (M 4)
Ingrcsvr cr)nt . r t t ( ì  N.C. ' fcrmicu.

Fl : Fusìbib sr 24V (nrlr. lA).
F2-I:ì-1.4 : Fusilrilc gr -r80V

(m.L\. 4A).

Pl : îimmut tcmlxr di pALtSA
P2 : Trimmcr tcmlxr di

LAVORO

Dl : Sclcttore iurbmìtl\) (alttl)
/ Rss>Prsm (hrsvr).

D2 : l)evirtrrrc ON - Ot.lì
((h : Deshù

Ll = ted ()K :qrprurtrfiirlrru.
l-2 : t^l.l [ìrlsnb tli rrprc

pru..mulJ.
Lì : tr<l di ilvv. hl)co) ah'1tr)
lA : lf,xl di irvvtn lirtrrtliulr

intcr--ssrtr.
RLI : Rclù tli :uxc.
Rl,2 : Rclò di cirfurdc.
tì|.ì : Rclò hmrtssiirtrrrr
Rl,4 : Rclc cbtiu*lrr:rnnu.
RlS : Rclé :rvvir) p()rtu {lxrtt



FUNZIONAMENTO.
. CICLO AUTOMATICO:

premendo (per I sec.) il pulsmte N.A. di
apre-chiude, il mctcre comincera' a muG
versi per il tempo determindo dalla
combinazicrne "Fine-ccnsa/tempo di Lavo
ro".
La centale funziona mn Fine+orsa N.C.
A cancello aperto interviene tl tempdrzza-
tore di sosta (puo' anche essere bypassdo
premendo ancora il pulsante di apre-chiude)
che agira' per la richiusura come detsmi-
nato da apposito trimmer.
- Il contafto di fctocellula (1.{.C.) e' dtivdo
soltanto nella fase di richiusura, ma se
durante il tempo di sosta un oggetto o
pemona afúaversano il suo campo di
azione,si resetta antomdicamente la tempo
nzzazione stessa che rioatira' dall'inizio.
- Portando a ON il Dip 2 si ha la funzione
P.L. (Portone a Libro) : ovvero il fermo in
apernìra, dtra/ersanCo le fotocellule, del
motor€ con continuazicne del mcto a
fotocellula libera (però non ferma il
conteggio del Tempo di Lavoro).
- Un eventuale biocco temporaneo della
ceritrale si puo' avere agendo suli'apposito
contafto (l\.C.), in questo caso i1 mc{ore si
fermera' sino a quando non vera' premuto
il pulsante di apre+hiude che dara' il
movimento al cancello nel senso opposto a
quello memcrizzúo d momento del blocco.
- E' bene riccndare che se viene rimossa
tensione alla cenualejl primo movimento
della stessa al ripristino sma' sempre in
apeffura.
- Selezimando su apposfi Dip*witch il
tipo di funzicnarnento si awanno le variarti
di funzionamento a come sesue:

D p 4 = O F F

ON

a fotocellula interessata il cancello non apre.
le fotocellule fermano l'apertura del cancello.
blocco del cancello dando un'impulso mentre
questo Apre (apre,blocco,chiude,apre ...).
Condominiale : la centrale apre sempre,
chiusura soltanto in automatico.

Normale

. CICLO PASSO.PASSO :

tutte le funzioni sono le stesse ad
eccezione del tempo di pausa che e'
disinserito,quindi per richiudere si dovra'
premere nuovamente I'apposito pulsante
(N.A. apre-chiude).

"ATT]MVZIiONIE 8

- Controllare che la spia led ROSSA sia
spenta nel funzicnamento normale dell'ap-
parecchiaura,si accendera' per I'attimo in
cui viene premuto il pulsante di
APRE-CHIUDE per poi spegnersi al suo
rilascio. Nel caso in cui si veda la SPIA
ROSSA SEMPRE ACCESA,Ia centrale
non potra' funzionare perche' in ccrtocir-
cuito il pulsante di Apre-Chiude.
- Inserendo il contatto di fotocellula (N.C.)
in questa appaecchiaura cur Dp 1 su ON,
controllarne il ccrretto funzionamento,
diversamente la centrale non dara' alcun
movimento ne' in apertura ne' in chiusura.
-Per un cttimale collegamento eseguire la
centratura delle fotocellule.ouindi effettua-
re gli altri collegamenti. 

-

- Se si ad,alta la centrale per uso
"Condominiale" (Dip 4 a OFD, riccrdarsi
di mettere il Deviaore su AUTOMATICO,
diversamente la centrale non richiude !.

N.B.: E' richiesto I' Ínserimento dÍ
opportuno sezionatore presso Ia cen-
trale per Io spegnÍmento della sfessa
prima dellt apertura per manuten-
zÍone (CEI 64-8).

Funzioni scheda logica.

Pl = Trimmer di regolazione "Tempo Pausa" (da 03 a 70 sec.).
P2 = Trimmer di regolazione "Tempo Lavoro" (da 18 a 90 sec.).
Ll = L€d OK alimentazione (verde).
12 = Led pulsante di Apre premuto (rosso).
L3 = Led segnalazione contatto di blocco aperto (giallo).
IA = Led segnalazione contatto fotocellula aperto (gialto).
DL = Selettore automatico (alto) / passo-passo (basso).
D2 = Deviatore ON (destra) / OFF (sinistra).

Primo intervento su inconvenienti Centrali Apricancello.

D p l = O N
D p 2 = O N
D p 3 = O N

La ditta CASIT S.a.s. non risponde per enati collegamenti e/o
manomissioni delle centrali e tantomeno le riterrat in garanzia.

Centrale non muoYe,
spie spente.

' Centrale non muoYe,
spie spente.

' Centrale non muove,
spie accese.

Centrale non muove,
spie accese.

Centrale apre un po' e poi
si ferma.

Centrale apre un po' e poi
si ferma, come impazziia-

Centrale apre ma non
richiude.

. Centrale non sente Fine-
corsa in apre e chiude.

' Centrale da' movimento
solo in un senso.

' Fotocellula inverte quando
I motore apre.

. Motore apre, ma non com-
)letamente il cancello.

' Centrale chiude subito.

- Collegamento linea 380V ac
errato,controllare F2-F3-F4
(4A)e deviatore ON - OFF .

- Cortocircuito su uscita a
24Ycc., controllare Fl (14)

- Contatto di blocco aperto
led giatlo 13 acceso.

- Pulsante di apre sempre
premuto (Ien L2 acceso).

- Costole, pulsanti di blocco
(led I-3 acceso).

- Tensione indotta elevata :
leggere "INSTALLAZIONE"

- Selettore per automalico
disinserito (D1).

- Errato collegamento dei
Fine-corsa.

- Errato collegamento Fine-
corsa (filo comune).

- Errato collegamento motore
(invertire fili).

- Tempo di "LAVORO" trop-
po breve.

- Tempo di 'PAUSA" breve.

- Inserire linea come da sche-
ma (Neutro in centrale!).
o spostare D2 a ON.

- Scollegare apparecchiature
alimentate in centrale.

- Verificare che il BLOCCO
sia N.C. CLed L3 spento)

- Controllare gli ingressi (Rx
pulsanti, selettore chiave).

- Controllare che non ci siano
falsi contatti (costola fissa).

Mettere a TERRA 1o 0V di
alimentazione (M2 mrxs. 9).

- Selezionare in modo esatto
sel. di artom"/passo-passo.

- Collegare in modo oppor-
tuno.

- Collegare in modo oppor-
hrno.

- Collegme in modo oppor-
nrno.

- Aumentare rimmer "Tempo
di Lavoro" (P2).

- Aumentare trimmer 'Tempo
ù Pausa" (Pl).


