ANEORMAGIO! GENERAUESE transmisor
@ bicanalizado ERTS20RBM tiene la capacidad de

transmitir la codificacion de seguridad Rolling a una
frecuencia de 433 MHz y posee la funcién para autoaprendizaje a
distancia en el receptor. Se alimenta mediante una bateria de litio
de 3 V (fomato CR2032). No exponga el producto a
temperaturas particularmente rigidas o a fuentes de calor para no
comprometer el funcionamiento de la bateria.
Uso previsto del equipo: radio transmisore en_sistemas por
u
E

e
uso tipico del equipo: el equipo no_se preve para los

nal ontin
Dispositivos de libre empleo en todos los estados de la unién
g T

INSERCION DE TRANSHISO

1. Pulsar el bot6n P1: el led rojo se enciende para sefialar que la
programacién esta en curso.
2. Llevar a cabo una pulsando uno de los
botones dei ransmisor. El codigo se introduce en la memoria.
Durante la introduccién el led relampaguea. Al final el led vuelve al
estado de encendido fijo para sefialar que es posible introducir un
codigo nuevo.

Al final de la operacion pulsar de nuevo el botén P1 para salir del
procedimiento. El led se apaga. La salida del procedimiento se
produce de todos modos de forma automética después de 10 seg.
g;sd la vt izac 3

AN EL REGERT/

1. Acercarse al receptar (1-2 m) con un transmisor previamente
programado.

2. Pulse y suelte simultineamente los botones 1y 2 (fig. 1); el LED
se endiende y, luego de aproximadamente dos segundos, se apaga.
3. Cuando el LED se it pulse

£8 GERAIS. O transmissor bicanal
ransmite  a codificagio  de

seguranga Rolling na frequéncia 433 MHz e tem |

uma fungéo para a auto-aprendizagem & distancia no receptor. £
alimentado por una pilhas de litio 3 V (formato CR2032).
Aconselha-se ngo expor o produto a temperaturas muitos baixas
ou a fontes de calor para néo prejudicar a eficiéncia da bateria.
Uso pretendido da_equipamento: transmissor_de _réc
sistemas de garagem-porta.

Uso tipico do o

operacbes continuas
P

em

néo é previsto para

1. Carr no botio de programagfio no receptor: acende-se o
LED vermelho.

2. Carregar em qualquer um dos botdes do transmissor: O codigo
€ introduzido na memoéria. Durante a introduggio, o LED do
receptor pisca por aproximadamente dois segundos, depols toma
a0 estado de acendimento fixo para assinalar que se pode
Introduzir outro transmissor.

No final da operagio, carregar novamente no botdo de
programagdo no receplor para sair da sequéncia. O LED apaga-
se. Contudo, a saida da sequéncla di-se em modo automatico

0 u

-2 m) com um transmissor ja
programado.

2. Carregar simultaneamente nos botbes 1 e 2, e solti-los (fig. 1):
0 LED acendese e apaga-se apos 2 segundos,
aproximadamente.

3.Quando o LED se reacende, carregar outra vez

los
botones 1y 2 y manténgalos pulsados hasta que el LED comience
a parpadear.
4. Cuando el LED deja de parpadear, el transmisor realiza una
transmisién, activando el aprendizaje del receptor.
5. El receptor permanece en fase de aprendizaje durante 10

segundos. Pulse uno de los botones def transmisor que se desea .

cargar en la memoria del receptor, el receptor lo memoriza.

nos botées 1 @ 2 e manté-os carregados até
que o LED comece a piscar.

4. Quando o LED acaba de piscar o TX efectua uma transmiss&o,
activando a aprendizagem do receptor.

5. O receptor em durante 10

Carregar num dos botdes do transmissor se desejar introduzir na
meméria do receptor. O receptor memoriza-o.

6. Na fase de aprendizagem, em cada introducsio de um novo

6. Durante la fase de aprendizaje, cada vez que se iza un o receptor o tempo de de 10
nuevo el receptor el iempo de segundos, 5 o
de 10 sequndos. £ qﬁm@%

AGAMBIAR LA 8 ]
Destomillar el tonilo A (g, 3) y abrir el radiomando.
ir la bateria respetando la polaridad (fig. 4).
Durante la operacién, maneje la bateria de la manera fustrada en
fig.5. :

El transmisore ERTS20) en conformidad con los
requisitos fundamentales de la norma 99/05/EC (R&TTE).

f)esapenar ] pamluso Auiﬁg 3) e abrir o radiocomando
Retirar a pilha e substitul-ia, respeitando a polaridade (fig. 4)
Durante a tituicsio, manusear a pilha como indicado na fig. 5.

Os dispositivo ERTS20RBM estd em conformidade com os
requisitos da directiva 99/05/EC (R&TTE).
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ANEOH ERALLY Il trasmettitore

bicanale ERTSZORBM asmette la codifica di

sicurezza Rolling sulla frequenza 433 MHz ed &
dotato di una funzione per I'autoapprendimento a distanza sul
ricevitore. E' alimentato tramite una batteria al litio 3 V (formato
CR2032). Si consiglia di non esporre il prodotto a temperature
particolarmente rigide o a fonti di calore per non compromettere la
funzionalita della batteria.
Destinazione d'uso del

otto: radio trasmettitore in sistemi per

apricancello.
Uso kx) del_dispositivo: il _di non & IE\Asw uso
consentite al massi ni nl .
E' un dlsposmvo di libero uso in tutti gli stati i Europe:
ERIME DEL TRASMETTIT( MORIA DI

1. Premere il pulsante di programmazione sul ricevitore: il LED
rosso si accende.
2. Premere uno qualsiasi dei pulsanti del trasmettitore: Il codice
viene inserito in memoria. Durante I'inserimento il LED del
ricevitore lampeggia per circa due secondi, poi toma allo stato di
accensione fissa per segnalare che & possibile inserire un nuovo
trasmettitore.
Al termine dell opemz.lune premere di nuovo il pulsante di

per uscire dalla Il LED si
spegne. L'uscita dalla procedura avviene comunque in modo
automatico dopo 10sdall'ultimo msenmenln di un trasmelmore
INSERIMENTO A DISTANZA DI NUOVI

NELLA! IRIA DEL

ICEVIT (F{VNZIONERPA]
1 Awvicinarsi al riceitore (1-2 m) con un trasmettitore gia
programmato.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e rilasciarli (fig.
1): il LED si accende e dopo circa 2 secondi si spegne.
3. Quando il LED si riaccende, premere ancora
contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e tenerli premuti fino a
quando il LED cominca a lampeggiare.
4. Al termine del lampeggio il TX effettua una trasmissione,
attivando I'apprendlmemo del ricevitore.
5. ll ricevitore rimane in apprendimento per 10 secondi. Premere
uno dei pulsantl del trasmettitore che si vuole inserire nella
memoria del ricevitore. |l ricevitore lo memorizza.
6. Nella fase di apprendimento, ad ogni inserimento di un nuovo
trasmettitore il ricevitore ripristina il tempo di apprendimento di 10
;eoondl

7! ATTERIA
Svitare la vite A (fig. 3) e aprire il radiocomand
Rimuovere |a batteria e sostituirla, rispettando Ia polarita (fig. 4)
Durante la sostituzione, maneggiare |a batteria come indicato in

5.
B

i dispositivo ERTS20RBM & conforme ai requisiti della direttiva
99/05/EC (R&TTE).

Gl L INFORMATION The ERTS20RBM
double-channel fransmitter transmits the roliing
security code at 433 MHz. The transmitter is
equipped with the RPA remote self-leamning
function. It is powered by one 3V lithium battery (format CR2032).
To maintain the full working efficiency of the battery, do not expose
the product to very cold temperatures or to sources of heat.
Intended use of the equipment: radio transmitter in garage-door
systems.

Typical use of the the
continuous operations

It can be used without resmmnons in all EU countries

ENTERINI ISMITTERS INTO THE MEMORY. OF THE

is not foreseen for

RECEIVER
1. Press the programming pushbutton in the receiver. The red LED
lights up.
2. Press any of the transmitter's keys: the code is now entered in
the memory. While Ioading Is in progress, the LED flashes then
stops flashing and becomes fixed. A new code can now be
entered.
At the end, press again the pushbutton in the receiver to exit from
programming mode. The LED will go off. In any case, the system
will automatically exit from programming mode after 10 seconds
having elapsed since last loading.
REMOTELY ENTERING NEW TRANSMITTERS INTO THE
OF HERE&ENER(RPA FUNCTION)

App already programmed transmitter to the receiver (at
a distance of 1-2 m).
2. Press buttons 1 and 2 of the transmitter at the same time and
rt:ease them (fig. 1): the LED tums on and after 2 seconds tums

off.
3. When the LED tums on, press again buttons 1 and 2 of the
transmitter at the same time, and hold them until the LED starts
flashing

4. At the end of flashing, the TX sends a transmission which
activates the leaming function of the receiver

5. The receiver waits 10 seconds for transmissions from new
transmitters.. Press one of the buttons of the transmitter to ba
ieamed. The receiver stores the new transmitter into its memory.
6. During the leaming procedure, the 10 seconds leaming timeout
is restored at any new transmitter leamed.

Loosen screw A (fig. 3) and open the remote control.

Fit new battery taking care of aligning polarity correctly (fig. 4).
During the operation, handle the battery as shown in fig. 5.
DECLARATION OF CONFORMITY

The transmitter ERTS20RBM Is in accordance with the 99/05/EC
(R&TTE) directive.

INFORMATIONS GENERALES!L'émetteur duplex
ERTS20RBM transmet le code de sécurité Rolling
sur une fréquence de 433 MHz et posséde la
fonction RPA pour I'autoapprentissage a distance. Il est alimenté
par une batterie 3 V au lithium (format CR2032) |I est conseillé de

AULGEMEINE INFORMATIONEN Der Zweikanal-
Sender ERTS20RBM (bertragt den Roliing
Sicherheitscode auf der Frequenz 433 Mhz. Der
Sender wird mit der RPA seiflearning entfemtfunktion
ausgeriistet. Er wird durch eine Batterie des Lithiums 3V (format

ne pas exposer le produit & des
a des sources de chaleur, de fagon a ne pas compmmellre Ie
fonctionnement de la batterie.

Usage d'equipment: émetteur radio rtes de gara
Usage_typique du : I it_n'est révy
opérations continues

Il est un dispositif d'usage libre en tous les états de I'union
E

1 Appuya sur le bouton de programmation du récepleur la LED
rouge s'allume.

2. Effectuer une transmission en appuyant sur 'un des boutons de
I'émetteur : le code est mémorisé. Pendant la mémorisation, |a
LED clignote, puis devient fixe, pour signaler qu'il est possible
d'entrer un nouveau code

Au terme de l'opération, appuyer de nouveau sur le bouton de
programmation du récepteur pour sortir de la procédure. La LED
S'éteint. La sortie de la procédure a lieu de toute fagon
automatiquement 10 s aprés la dem| trodi cod
{INTROD DISTANCE

OIRE DU RECEPY FONCTION RPA)
1 Sapprocbef du récepteur (1-2 m) avec un émetteur déja
prograr
2 Appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 et les relacher
(fig. 1) : le voyant s'allume puis, au bout de deux secondes
environ, s'éteint.
3. Quand le voyant se rallume, appuyer encore simultanément sur
les boutons 1 et 2 et les maintenir enfoncés jusqu'a ce que le
voyant commence a clignoter.
4. Au terme du clignotement, I'émetteur effectue une transmission
en activant I'apprentissage du récepteur.
5. Le récepteur reste en pendant 10
Appuyer sur 'un des boutons de ['émetteur que l'on souhaite

CR2032) i Setzen Sie das Produkt keinen extremen

Temperaturen oder starken Warmequellen aus, um die

Funkﬂonstudmgkexl der Batterie nicht zu beeintrachtigen.
Verwendung des Gerates: sender fir

garagentor system,
Typische der die wird_nicht
Ur ununterbrochen ienungen vorhe:

Kann ohne Beschrankungen in allen EU Landem benu!zt werde
EINGABE  NEUER' SENDER' IN. DEN. SPEICHER  DES

b
ENEFANGERS

die programmierentaste-im Empfénger: Die rote Led
lalchfet auf, um auf den laufenden P hinzuweisen.
2. Fuhren Sie eine Ubertragung durch, indem Sie eine beliebige
Taste auf dem Sender driicken. Der Code wird nun im Speicher
abgelegt. Wahrend dieses Vorgangs blinkt die Led. Nach erfolgter
Speicherung kehrt die Led in den Zustand des konstanten
Leuchtens zuriick, um anzuzeigen, daB nun die Eingabe eines
weiteren Codes méglich ist.
Betatigen Sie die wieder programmierentaste im Empfanger, um
die Prozedur zu beenden. Die Led geht aus. Innerhalb von 10
Sekunden nach der letzten Speicherung wird die Prozedur in
jedem Fall automatisch verlassen. T e
FERNEINGABE NI 'SENDER ' IN' DEN| SPEICHER DES
EMI

A F RPA)

s sicl ‘mpfanger (1-2 m) mit einem bereits
programmierten Sender.

2. Driicken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 des Senders und
lassen sie wieder los (Abb. 1): Die LED leuchtet auf und geht nach
zirka 2 Sekunden aus.

3. Sobald die LED wieder angeht, driicken Sle emeut gleichzeltig die
Taster\ urdZm\dhalmsewbbdleLEDmbﬁrkenbaghm

Am Ende-des BIi eine-Sendung aus und
aktMed die Eﬂassung des Empﬂngers
. Der bleibt in for 10 Driicken

insérer dans la mémoire du récepteur. Le récepteur le
6. Dans la phase d'apprentissage, a chaque insertion d'un nouvel

Sle einen der Taster des Senders, der in den Speicher des

émetteur, le récepteur rétablit le temps d de 10 eingeflgt werden soll. Der Empfanger speichert
secondes. o den Sender.
CH. 6. In der setzt bei jeder Eingabe

{E|
visser la vis Irvdlquée ala ﬁg'um 3 et ouvrir I'émetteur.
Remplacez |a batterie, respectant la polarité correcte (fig. 4).
Pendant I'opération, manipulez la batterie comme montré dans la

aux critéres essentiels de

L'emett T
la directive 99/05/EC.

eines n%ten Senders dle Eﬂaﬁungszeﬂ auf 10 Sekunden zurlck.

Losen Sie die Schraube A (Abb. 3) und Offnen Sie die Sender.

Ersetzen Sie die Batterie: geben Sie acht, daB Sie die korekte

Polaritat respektieren (Abb. 4).

Wahrend des Betriebes fassen Sie die Batterie an, wie in Abb. 5

S S
KONFORMITAYSERKLARUNG

ErklArL daR die Ubermittler ERTS20RBM mit der Richtlinie

99/05/EC (R&TTE) bereinstimmen.




