
ERTS2ORB - ERTS2ORQ

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
I trasmettitori ERTS2ORB bicanati e ERTS2ORQ quadricanali, trasmettono la codifica di sicurezza Rolling sulla frequenza 433,920 MHz. Ouesti trasmettitori sono dotati di un
pulsante aggiuntivo di trasmissione (Fig. 1 ). Sono alimentati tramite due batterie al Litio da 3 V (formato 2025).
Destinazione d'uso del prodotto: radio trasmettitore in sistemi per apricancello.
Uso tioico del dispositivo: il dispositivo non è previsto oer uso continuativo - sono consentite al massimo 10 trasmissioni oqni ora.
E' un dispositivo di libero uso in tutti gli stati dell'Unione Europea
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SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
Aprire ll vano portabatterie nella parte inferiore del trasmettitore (fig. 2)
Sostituire le batterie, facendo attenzione a rispettare la polarità e a non toccarle nelle superfici di contatto (vedi fig. 3, 4, 5)

Casit dichiara che il TRASMETTITORE ERTS20RQ, ERTS20RB E'CONFORME ai requisiti essenziali della direttiva 99/05/EC (R&TTE)

ENGLISH

GENERAL INFORMATION
TheERTS20RBdoub|e-channe landERTs20RQfoutchanne| t ransmi t te rs t ransmi t theRo| | ingSecur i tycodeat433,920MHzandare f iedw| than
1 ). They are powered by two 3 V lìthium batteries (size 2025).
Intended use of the eouiDment: radio transmitter in qaraqe-door svstems.
I vDlcal use oî the eourDment: the equrDment ts not f(
It can be used without restrìctions in all EU countries

HOW TO CHANGE BATTERIES
Open the battery compartment at the bottom of the transmitter (fig. 2).
Rep lace thebat te r iespay ingat ten t ion tha tpo la r i t y is respec ted .Donot touchthecontac tsur faces(seef ig .3 ,4 ,5 )

Casìt declares that the rRANSMITTER ERTS20RQ, ÉRTS2oRA lS lN ACCORDANCE with the 99/05/EC (R&TTE) direcitve

FRANQAIS

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les émetteurs duplex ERTS20RB et quadricanaux ERTS20RQ transmettent le code de sécurité Rolling sur une fréquence de 433,920 l\4H2. Ces émetteurs possèdent un bouton
de transmission supplémentaire (Fig. 1 ). l ls sont alimentés par deux piles 3 V au l ithium (format 2025).

PROCEDURE A SUIVRE POUR CHANGER LA PILE
Ouvrir le couvercle du logement des piles dans la partie inférieure de l'émetteur.
Remplacer les piles en veillant à respecter la polarité et à ne pas toucher leurs surfaces de contact (voir fig. 3, 4, 5)
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DA SEGUIRE PER L'INSERIMENTO A DISTANZA DI NUOVI TRASMETTITORI NELLA
AZIONE ESITO

Awrcrnarst al flcevttore { l -2 m) con un trasmettitore oia Droorammato.
Attivare la funzione RPA inserendo una punta metallica (ad esempio una gratfetta)
nel foro B (fio. 1 )

ll ricevitore entfa in programmazione (funzione RPA).

Premere uno dei pulsanti del trasmettitore che si vuole inserire nella memoria del
ricevitore.

ll codice del trasmettitore è inviato, ed il ricevitore lo memorizza rimanendo nella fase di
Droorammuione oer almeno 1O s dall 'ult ima lresmissionc

4) Attendere circa 10 secondi (arresto automatico della funzione RPA) o introdure
altri codici se necessario (altri trasmetlitori).

ll ricevitore esce daìla programmazione.

Verificare che il codice sia stato cotrettamente memorizzato dal ricevitore
Premere e rilasciare il Dulsante del nuovo trasmettitore.

L'attuazione del comando è eseguita: i l  I L'attuazione del comando non è
trasmettitore è funzionante. I eseguita: ripetere le operazioni dal

I  Dunto l -

NEW TRANSMITTERS IN THE RECEIVER MEMORY
ACTION RESULT

I Go near the receiver l1-2mì with a transmitter alreadv
2\ Activate the RPA functìon inserting a metal poinî (like a paper clip for instance)

in the hole B lf io.1 )
The receiver is in programming mode (RPA function)

3) Press one button of the new transmitter in order to load the code in the memory
of the receiver

The transmitter code is sent to the receiver which memorizes it, and remains in
proqramminq mode for at least 1 0 seconds after last transmission.

4) Wait for 10 seconds (RPA automatic stop) or load other codes if necessary (for
enolher lransminérì

I he receiver iS no more in programming mode

Oheck the code has been correctly memorized by the receiver
Press, thenJeuhe.button gt lhe!eJ& transmitter

The order is correctly carried out : the I The order is not carried out : repeat again the
lransmitter isjunctionino I aciionsfrom the beoinnino

ll est-un dispositif d'usege libre en tous les états de I'union Européenne

ACTION RESULTAT
S approcher du réceoteur ('1 -2 m) avec un émetteur déià oroorammé.

2\ Activer la fonction RPA en insérant une pointe métallique (par exemple un
tromboneì dans le troú B lf id 1ì Le récepteur passe en mode programmation (fonction RPA).

3) Appuyer sur I un des boutons du nouvel émetteur afin d'introduirè son code dans
la mémoire du réceoteur.

Le code de I'émetteur est envoyé : le récepteur le met en mémoire et feste en mode
Droorammation Dendant au moins 1 0 secondes aDrès la dernière transmission

4l Attendre environ 1 0 secondes (l'arrèt automatique de la fonction RPA) ou
introduire d'autres codès si nécessaire I autre télécommande ) Le récepteur quitte la phase mode programmation.

Vérifier que le code a bien été mémorisé par le récepteur
Enfoncer Duis relàcher le bouton du nouvel émetteur.

La commande est exécutée: I La commande n'est pas exécutée: répéîer les
l 'émetteur fonctionne. I opérations à partir du point 1.

La Société casit déclare que I'appareil suivanl i ÉME|TEaJR ERIS20Rq ERIS2ORB EST CONFOBME aux critères essentiets de la directive 99/05/Ec (R&TTE)

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Der Zweikanalsender ERTS20RB und der Vierkanalsender ERTS20BQ úbermitteln den Sicherheitsrollcode auf der Frequenz 433.920 MHz. Diese Sender sind mit einer
zusàtzlichen Sendetaste ausgerùstet (Abb. 1 ). Sie werden mit zwei Lilhium-Batterien (Formaî 2025).
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ERTS2ORB- ERTS2ORQ

2. VERFAHREN zUR FERNEINGABE NEUER SENDER IN DEN EMPFÀNGERSPEICHER.

AUSWECHSELUNG DER BATTERIEN DES SENDERS
Òflnen Sie das Batteriefach im unteren Tèil von Sender.
Ersetzen Sie die Batterìen. Achten Sie dabei aut die richtige Polaritàt und berùhren Sie nicht die Kontaktflàchen (siehe Abb. 3, 4, 5).

Die Firma casit. erklàrt hiermiî, daB das folqende Geràt SE TDER ERTS2,RQ, ERrs2oRB lN ÚBEREINSTIMN,IUNG STEHT MIT OÉN VúiìGABEN DER R|CHTLINIE 99/05/EWG (R
&TTE)

ESPANoL

I. INFORMACIONESGENERALES
Los transmisores ERTS2oRB bicanales y ERTS2oRO cuadricanales, transmiten la codilicación de seguridad Rolling a una frecuencia de 433,920 MHz. Dichos transmisores
poseen un pulsador de transmisión suplementario (Fig. 1 ). Se alimentan medìante dos baterías de litio de 3 V (formato 2025).

Uso previsto del equiDo: radio transmisore en sistemas por puertas de oaraie.
El uso típico del eouioo: el eouiDo no se Dreve Dara los funcionamientos continuos
DisDositivo de libre empleo en todos los estados de la unión europea

SUSTITUCION DE LAS BATERIAS DEL TRANSMISOR
Abrir la tapa del alojamiento de las baterías en la parle inlerior del transmisor transmisor.
Sustituir las baterías rèspetando la polaridad y no tocar sus superficies de contacto (ver fig. 3, 4, 5)

3.

TÀTtGKEIT WIRKUNG

1 )
Mit einem bereits programmierten Sender nàhern Sie sich dem Empfànger (1-2

2) RPA-Funktion aktivieren: dau einen spitzen Metallgegenstand (z.B
Bùroklammer) in Loch B einfùhren (Abb. l).

Der Emptànger schaltet auf Programmiermodus (RPA-Funktion).

Beim neuen Sender auf einen KnoDf drùcken. um den senderspezifischen Codè
im Speich€r des Empfàngers abzulegen.

Der Sendercode wird úberlragen und im Empfangerspeicher abgelegt. Nach dem
ersten Sendevorgang bleibt der Emptànger noch mindestens 10 Sekunden lang im
Prodràmmiemodús àkf iv

4)
Ca. 10 Sekunden lang warten (die RPA-FunKion wird aulomatish ausgeschaltet)
bzw. bei Bedarf weitère Codes ffùr weitere Sender) einqeben.

Der Empfànger befindet sich nicht mehr im Programmiemodus.

CJ
Uberprùten, ob der Code vom Empfànger richtig iibernommen wurde.
Knoof des neuDroqrammierten Senders drúcken und loslassen.

Der tseîehl wird ausgeîúhn, d. h. der I Der tselehl wird nicht ausgaîUhn: Alle
Sender funklioniert richlio- | Schritte ab dem Punkt 1 wiederholen

PROCEDIMfENTO A PARA LA DE
ACCTON RESULT/

Acerouese al receotor 11 -2 m) con un emtsor va orooramado,
Active la función RPA introduciendo una punta metàlica (por ejemplo un clip) en el
aouiero B (fio. 1).

El receptor se pone en modo programación (tunción RPA).

3)
Pulse uno de los botones del nuevo emisor para introducir su código en la
memoria del receDtor.

Se envia el código del emisor: el rsceptor lo guarda en memoria y permanece en modo
nrodramación oor lo mènos unos 1o sèdúndos dèsDirés dè la liltime lransmisión

4)
Espere que se produzca la interrupción automàtica de la îunción FìPA (unos 10
seoundos) o introduzca otros códiqos si es necesario (otro emisor)

El receptor abandona la fase modo programación.

c ,
Compruebe que el receptor ha memorizado correctamente el código. Apriete y
lueoo suelte el botón del nuevo emisor.

La orden ha sido ejecutada: el emi$r I La orden no ha sido ejecutada: repita las
I"n^i^^r | ^^ar.^i^naa . hàÉir dal h"ht^ I

Casit declara que el siguiente aparato IRAIVSMTSOR ERIS2oRQ, ERIS2oRA ESTA EN CONFORMIDAD con los requisitos fundamentales de la norma 99/05/EC (R&TTE)

Awenenze per ta sosntuzlone
della beftèrià

Warnings for replacing the
hrtieru

Htnwetse zum Austauscn oer
Betlèria

Avertissemenk pour le
'Àhhl.^Ànahr dÀ lq h.ffal

Advértencias para la sustltucion
da l. h.tarià

Non invèrtire la polarità della
batteria

Do not invert battery polarity Die Polung der Batterie nicht
veruecnsetn

Ne pas inverser la polarité de la
battèrie

Non invertir la polaridad de la
fràl6ria

Utilizzare batterie dello stesso tiDo
e formato di quelle originali

use batteries oî the same type and
size as the original ones

Batterien des gleichen Typs wie
die Originalbatterien veruendèn

Utiliser des batteries du meme
type et format des baneries

Utilizar baterias del mismo tipo y
tamafio de las baterias originales

Non ricaricare la batteria Do not recharoe the battery Die Batlerie nicht aufladen Ne Das recharoer la battene Non recaroar la batleria
Utilizzare gli appositi @ntenitori
per lo smaltimento della batteria

" c à t .

Use the specitic bins for disposing
ol the used battery

Die atten Batterien in die
besonderen Behàlter entsorgen

utrlser les redDEnts ofevus a cet
eflet pour I'slimination de la

h.ffaria ahil iccó

Utilizar los recipientes apropiados
para la eliminacion de la bateria
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