APRICANCELLI
BASCULANTI
MC300/BAS

La sicurezza e durata del prodotto
sono garantiti da una accurata progettazione
e la conformita alle Norme

OPERATORE MONOFASE
PER PORTE BASCULANTI
A CONTRAPPESI PER USO CIVILE

ACCESSORI EAE T@)

dal 1950 qualita e sicurezza

VANTAGGI

e COMPATTO E FACILE DA INSTALLARE
grazie alla robusta piastra di fissaggio
e ai tubi gia predisposti

e VERSATILITA
IRREVERSIBILE o REVERSIBILE

e COMANDO MANUALE DI EMERGENZA
a leva rapida con possibilita di comando
all’esterno

e LUNGA DURATA
lubrificazione permanente, motore
protetto da sonda termica e leverismi
zincati

e SICUREZZA
limitatore di forza, reverse, timer di ciclo
nella centrale di comando, e Finecorsa

A Piastra lunga mm. 1.250 E Boccola scanalata . . . .
. . . , elettrici opzionali
B Tubi telescopici con boccola F Finta serratura da applicare
mm. 2.000 alla porta per innesto svincolo ° PRATIC!TA ) )
B1 Supporti tubo diam. 30 G Sistema svincolo a cavo Carter in ABS con Luce di cortesia
C Braccio dritto mm. 600 H Kit finecorsa elettrici e OPTIONAL
D Braccio curvo mm. 550 L Cavo spirale 4x1 Modello in corrente continua



INSTALLAZIONE

Esempio puramente indicativo di installazione
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includo libreto Avvertenze UNAC y instruccion de montaie. Las informaciones pueden variar sin aviso. - Die Produkte sind mit dem handbuch mit den ANWEISUNGEN UNAC und den MONTAGEANWEISUNGEN versehen. - Die technischen Daten haben rein orientativen Charakter und bedirfen bei Anderungen keinen Benachrichigung.

DIMENSIONI PESI E CARATTERISTICHE
MODELLO REVERSIBILE IRREVERSIBILE
Modello 230V monofase 900 g/min; 230 Watt 1.400 g/min; 230 Watt
monofase; Condensatore 12,5 uf Condensatore 12,5 uf
50/60 Hz 1 Ampere 1 Ampere
Rapporto di riduzione 17411 1/822
Giri albero 2.2 g/min 1,7 g/min
§ & | Lubrificazione Grasso Grasso
?;E Finecorsa rotativo Optional Optional
§ £ | Temperatura d'esercizio -20 +60 °C -20 +60 °C
é f? Funzionamento Intermittente 35 % Intermittente 35 %
% %% Coppia max. 200 Nm 300 Nm
§ :§ Protettore fermico 130° 130°
£ 2 | Isolamento Classe F (lasse F
5 | Grado di protezione IP 45 IP 45
g;s: Peso 14 kg 14 kg m
'_ég N.B.: utilizzare centrali con regolatore di coppia ed installare i dispositivi previsti dalle norme vigenti. @ G w
ICIM

Cert. n. 3614/0

Quality System Certified

CASIT

Stab.: Strada Pietra Alta 1 @
10040 CASELETTE (TO)

Tel. +39011 968 82 30 - 968 81 70 - 968 89 30

ASSOCIATO:
TeIEf'.a).( HINITI6R83163 UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
E-mail: info@casit.it DI AUTOMATISMI PER CANCELLI,
www.casit.it PORTE, SERRANDE E AFFINI

AF0003/IT




